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Material-

Bezeichnung ! Lack-Abbeizmittel, pastos

Verwendung :  Zum Abbeizen eingebrannter und nicht eingebrannter Lacke, an

Teilen, die nicht ausgebaut werden kénnen oder die fiir Tauchpro-
zesse zu grof sind.

Allgemeine
Beschreibung :  Sauer reagierende Paste auf der Basis HKW-freier organischer
und anorganischer Verbindungen.
Kenndaten: Dichte 20°C kg/L : 1,02 bis 1,04
pH-Wert original : max. 3
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot: HKW

Nitrite
Benzol
1.2 Homogenitat: Phasenstabil mind. 6 Monate.
1.3  Reinheit: Frei von Konglomeraten und festen Stoffen.
1.4  Viskositat 20°C Pas: 50 bis 70
1.5 Gefahrklasse: A Il ist erlaubt.

2.0 Anforderungen bei der Verarbeitung
2.1 Verarbeitbarkeit: Im Originalzustand bis 60°C.

2.2 Anwendungsparameter
2.2.1Konzentration; gleich Anlieferungskonzentration

2.2.2Temperatur: In der Regel muR die Entlackungswirkung bei RT ausreichend
sein. Zur Erhéhung der Reaktionsgeschwindigkeit mul Tem-
peraturerhéhung bis auf 60°C méglich sein, ohne daR Eigen-
reaktionen der Chemikalien auftreten.

2.2.3Behandelbare

Werkstoffe: Eisenmetalle, Aluminiumn, Zink; Buntmetalle vorher prifen.
2.2.4 Applikation: Mit Pinsel oder Spachtel.
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2.2.5Standvermogen:  Bis 3 mm dicke Schichten durfen an senkrechten Flachen
nicht ablaufen.

2.2.6 Entfernbare
Lackschichten: Voraussetzung fettfreie Oberflachen.
Alle géngigen Lacksysteme, auch Epoxy-, Pu- und Elpo-
Lacke, sowohl frisch als auch eingebrannt, missen bei RT
entfernbar sein.

2.2.7 Einwirkdauer: nicht definierbar, bis mehrere Stunden erlaubt.

2.2 8 Entfernbarkeit der
geldsten Lack-

schichten: mit Spachtel von Hand oder durch Abspritzen mit
Wasser bis 12 bar.

2.2.9Geruchverhalten: ~ Eigengeruch erlaubt, notfalls Schutzmaske tragen.

Hinweis fur
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstéindig ausgefiillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem die gemaf Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafur uberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverianderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
egtlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung : in geschlossenen Raumen lber 0°C.

Material-
Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gultige Betriebsrichtlinien und Technische

Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhtungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.
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