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ADAMOPEL . Nr.: B 040 0487
Autiengeselischatt Material-Spezifikation Grupps: F
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnm_':g : Farbentdter
Verwendung :+ Als Zusatzmittel zum Berieselungswasser in Farbspritzanlagen
zur Zerst3rung der Lackklebrigkeit von Grund- und Decklacken
{(gem. ProzeB-Spezifikation 347 und 348),
Allgemeine . :
Beschreibung ¢+ Dunkelbraune, alkalisch reagierende Flissigkeit mit folgenden
- Kenndaten:
Basis : Alkalien, Tenside, schaumdampfende
B 041 0487 Stoffe
B 042 0487 B 044 0487
B 043 0487 B 045 0487
Dichte +20°C kg/dm’: 1,3 bis 1,4 1,37 bis 1,40
Alkalitat phen '
(ber. als NaOH) %: 31 bis 33 32 bis 33
Alkalitit meth.
(ber. als NaOH) %: 34 bis 38 36 bis 38
Trockengerlust .
2 h 105°C %: 59 bis 62 Max. 62
Glﬂhverlus'g
30 min 800°C %: 69 bis 71 68 bis 69

pH-Wert einer

1 sigen Lsg. 12,9 bis 13,1 13,3 bis 13,4

(nur £8r Werk Bochum|

o

Anforderungen
1.0 Eigenschaften und Verhalten im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot " : Siliconhaltige Stoffe. :
1.2 Homogenltét

1.3 Reinheit

+ Keine Trennung in Phasen oder Sedimenta_tlon.f

: Prei von festen Bestandteilen,

2.0 Eigenschaften und Verhalten bel der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentrationen in Trinkwasser : 5

Grundlackbecken Decklackbecken
. Riss, Bochunm Rilss. Bochum
2.11 Ansatz %: 0,2 0,1 0,1 0,1
2,12 Wahrend des Betriebes%: 0,06 bis 0,03 bis 0,025 bis 0,025 bis
0,08 0,05 0,04 0,04

MuB durch Titration mit O,1 n HCl gegen Phen
als Inditator gegeben sein. (Methode F 7).

Der Farbentdter muf Zus&tze enthalten, die
die Schaumbildung in den Lackabsetzbecken
niedrig halten. Auftretender Schaum muB
sich durch die Zugabe von Entschiumer

B 040 0873 leicht abbauen lassen.

2.2 Badfdhrung

2.3 Schaumverhalten
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2.4 Entklebande Wirkung + Sofortige entklebende Wirkung bei Kontakt von
Parbnebel mit der FarbentSterldsung. Eine Ab-
lagerung von Parbbestandteilen im Rohrleitungs-
system muB weitgehendst verhindert werden.

2,5 Koagulierverhalten 1 Die Farbentdterldsung muS innerhalb der Verweil-
zeit von max. 20 min in den lLackabsetzbecken
eine Lackkoagulierung bewirken. Das Koagulat
muB sich oben oder unten ausrdumen lassen.

i Anlieferung : per Gewicht, B 041 0487 ) in 200 kg Leihf&ssern

B 043 0487 ) Spundloch im Mantel. Die Fisser

B 045 0487 ) missen alkalibestindige Verschlilsse
besitzen.

B 042 0487 )
B 046 0487 )

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferuhq
deutlich sichtbar anzubringen. {

in Tankwagen

Hinwels fir Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollsti3ndige Kenndaten mit Angabe der Material- |
) Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArhStoffVv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge-
mi8 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafdr
dbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt emtspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefligten Prifzeugnis bestdtigt werden.

Lagerung : Nicht unter +5°C

Lagerfihigkeit : Unbegrenzt

"Gefihrlicher Kennzeichnung gem38 ArbStoffV wom 08.09.1975

Unfallverhdtung: Beachte UVV, Anhang 2 Punkt 48 (Laugen) l
Natriumhydroxid (NaOH) !

Arbeitsstoff” : Gefdhrlicher Arbeitsstoff

Gefahrenbezeichnung : Atzend

Gefahrensymbol : C

Hinweis auf besondere Gefahren : R: 82
Sicherheitsratschlige : S§: 2-12-35-63-71-73- 77-109

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr. r:l.chtl. 204/6,
Punkt 3.9

Die verbrauchten .Badldsungen sind einer bltrennanlage zu-
zufihren, bzw, gem38 den Vorschriften der zustindigen Ab-
wasserbehdrde zu behandeln,

E ind. Anda;ungen: Geindert und gepriift Datum: Erstausgabe:  04,10,1963

Ka g dberarbeitet H. !?‘enkl 05,04,1978 Gefertigt: H, Fenky/‘;_[
; Gepriift: A& : -
& Abt-Leier: B

7

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:20:28 2016
Full document details: OPEL B 040 0487 1978


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0487-1978
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0487-1978

