STD.OPEL B 040 Ou94-ENGL 2000 WE 8597118 0030927 699 W

Number/Nummer; B 040 0494

ITDC ME MATERIAL SPECIFICATION Group/Gruppe: R

Paint and Page/Seite: 1 offvon 3

Corrosion Protection First Issue: 29-AP-98
Erstausgabe: 29-AP-98

Material Name;

WHITE LIME HYDRATE

Application:

1. In the power plant, as lime water in the accelator
system to absorb carbonic acid from the water of
the River Main.

2. In oil separation systems to precipitate excessive
ferrous sulphate.

3. Forthe refining and regeneration of waste oils ac-
cording to process specification number 115,

4. Inthe power plant to desulphurize flue gas.
General Description:

White powder reacting altkaline

Material-Bezeichnung:

WEIRKALK-HYDRAT

Verwendung:

1. Im Kraftwerk als Kalkwasser in der Accelatoraniage
zur Absorption der Kohlensaure des Mainwassers.

2. In Ol-Trennantagen zur Ausfallung von Uberschiis-
sigem Eisensulfat.

3. Zum Raffinieren und Regenerieren von Altdlen
geman Prozess-Spezifikation Nr. 115,

4. Im Kraftwerk zur Entschwefelung von Rauchgas.
Allgemeine Beschreibung:

Weilles, alkalisch reagierendes Pulver

Requirements

1 Requirements on Delivery

Material must be gas-burned.
Delivery according to DN 19611

Content of water-soluble hydroxide
(expressed as Ca (OH),) : min. of 80 wt-%

Carbon C content 1 <0.25 wt-%
Magnesium content

(expressed as Mg*?) : max. of 1.5 wt-%

Sulfate content

(expressed as SO,%) - max. of 1.0 wt-%

Particle size diameter

Anforderungen

1 Anforderungen bei der Anlieferung

Das Material muss gasgebrannt sein.
Lieferung nach DN 19611

Gehalt an wasserloslichem Hydroxid

(ausgedriickt als Ca (OH),) : Mind. 80 Gew-%

Gehalt an Kohienstoff C 1< 0,25 Gew-%

Gehalt an Magnesium

(ausgedrickt als Mg*?) : Max. 1,5 Gew-%

Gehalt an Sulfat

(ausgedriickt als SO) : Max. 1,0 Gew-%

KorngréRendurchmesser

d 50 acc. to Sympatec, Helos (<3 Hm D 50 nach Sympatec, Helos ;<3 pum
Surface acc. to BET :>18 m*lg Qberflache nach BET . > 18 m¥g
Drying loss (2 hrs 105°C) . > 0.5 wt-% Trockenverlust (2h 105°C) 1> 0,5 Gew-%
//. % /4/- /
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ITDC ME MATERIAL SPECIFICATION Group/Gruppe: R

Paint and Page/Seite: 2 offvon 3

Corrosion Protection First Issue: 29-AP-98
Erstausgabe: 29-AP-98

2 Processing Requirements

none

3 Requirements after Usage

none
Delivery:

Per weight, B 041 0494 — paper bags (25-40kg content)
B 042 0494 - silo wagons

The Opel material number has to be labelled clearly
visible on all batches.

Directive for Suppliers:

Upon the presentation of samples the supplier is obli-
gated to present a complete and correctly filled in EU-
Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided
which shows detailed results of the test according to
material specification.

For serial shipment, the supplier must guarantee that
the delivered material fulfills the Opel material specifi-
cation and that the released material has not been
changed.

This guarantee must be confirmed for each delivery by
a written statement on the delivery note or an attached
test certificate. Each material change has te be indica-
ted by the supplier before delivery. Material deviating
from the original material has to be released by the
responsible department of the ITDC prior to any delive-
ry.

Material Handling:

See EU-Safety Data Sheet, current Plant Regulations
and Engineering Material Specifications (QU 000 ...), if
need be Accident-Prevention Regulations/UVV and
Hazardous Material Safety Instructions.

2 Anforderungen bei der Verwendung

entfalit

3 Anforderunden nach der Verwendung
entfallt

Anlieferung:

Per Gewicht, B 041 0494 — Papiersacke (25-40kg Inh.)
B 042 0494 - Silowagen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir Lieferanten:

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant
verpflichtet, das vollstandig ausgefuilte EU-
Sicherheitsdatenbiatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem
die gemaf Abprifung nach Material-Spezifikation er-
mittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verant-
wortung dafir Gbernehmen, daf die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfullt und keinerlei Ande-
rungen am freigegebenen Material vorgenommen wur-
den.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefugten Prufzeugnis bes-
tatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung
veranderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe
durch die zustandigen Abteilungen des ITDC erfolgen.

Material-Handhabung:

Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, glltige Betriebsrichtli-
nien und Technische Lieferbedingungen fur Werkstoffe
(QU 000 ...}, ggf. Unfallverhutungsvorschriften/UVV und
Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.
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