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: L
ADAM OPEL Erstausgabe: 29.04.1941
Ak tiengesellschaft

Material-

Bezeichnung : Aktivkohle, gekornt

Verwendung . Adsorbtion von Ulspuren aus Kondensat und zur Behandlung von
entionisiertem Wasser.

‘Allgemeine

Beschreibung : Schwarzes Granulat

Anforderungen : B 041 0496 B 042 0496
Korngridfe ‘ mm: 1 bis 3 0,5 bis 3
Feuchtigkeit Gew.-%: <5 <8
Schuttdichte, lose kg/m®: 250 + 3 275 + 20
Schiittdichte, geriittelt kg/m®: 300 + 5 -
Asche Gew.-%: <12 <1,8
Ldslicher Anteil Gew.-%: ¢£0,5 -

Anlieferung : B 041 0496: Sdcke mit 35 kg Inhalt
B 042 0496: Sicke mit 30 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffv, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

ProzeR-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe~
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverinderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen. .

Lagerung : Trocken lagern,

1b iiberarbeitet 30.06.1988 . Nauheimer M¢|Gebauer

Anderungsvermerk Datum Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
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1L
ADAM OPEL First issue: 04-29-1941
Ak tiengeselischaft

Material Name : Activated carbon, granular

Application Adsorption of oil traces of condensed water and for treatment
of deionized water.

General

Description @ Black granulate

Requirements : B 041 0496 B 042 0496
Grain size mm: 1 to 3 0.5 to 3
Humidity wt.-%: <5 <8
Bulk density, loose kg/m3: 250 + 5 275 + 20
Bulk density, jolted kg/m3: 300 + 5 -
Ashes wt.-%: <12 <1.8
Soluble content wt.-%: <0.5 -

Delivery . B 041 0496: bags containing 35 kg.

B 042 0496: bags containing 30 kg.

The Opel material number has to be labelled clearly visible
on all batches.

Directive for

Suppliers . On delivery of samples the supplier is required to furnish
the following: complete identity data with declaration of the
material base, minimum and maximum chemical/physical analysis
data, exact references to all existing German regulations
such as VbF, GefStoffV, UVV, environment protection. Further-
more, a material test report must be provided which shows
detailed results of the test according to material specifi-
cation.

ProzeR-Abteilung '

For serially shipments the supplier must guarantee that the
delivered material fulfills the Opel material specifications
and that no changes have been conducted at the released
material.

This guarantee must be confirmed for each delivery by a
written remark on the delivery note or an attached test
certificate. Each material change has to be indicated by the
supplier before delivery. Material deviating from the origi-
nal material has to be released by the responsible department

of the TDC prior to any delivery.

Storage : Store in a dry area.
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revised 06-30-88 E. Nauheimer M. 'Gebauer

Alteration Date Group Leader Dept. Head
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