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barten Liefertoleranzen.

‘ 1.4

L.5
sichtbar und haltbar anzubringen.

Material-

Bezeichnung : Spritzentfettungsmittel (Spezial-Produkt)

Verwendung : Mildalkalische auf die nachfolgende Phosphatierung abgestimmte
Entfettung von Rohkarosserien im Spritzverfahren (vergl. ProzeR-
Spezifikation Nr. 253, 300 und 302, Gruppe S).

Allgemeine

Beschreibung : Wasserldsliches, kristallines Salzgemisch - phosphathaltig mit
Zusitzen waschaktiver Substanzen (WAS).
Farbe : Gelblich-weiR
pH-Bereich: Schwach alkalisch

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

| 1.1 Homogenes Gemisch technisch reiner Rohstoffe.
1.2 Xlumpenfreie, feinkristalline Anlieferung.

Gleichbleibende Zusammensetzung der gemidf des Kenndatenblattes verein-

Anlieferung per kg in Kunststoffgewebesdcken a 25 kg

B 041 0498 - zum Ansatz und zur Erginzung (Werk Bochum)

B 042 0498 - zum Ansatz und zur Erginzung (Werk Riisselsheim)
B 043 0498 - zur Ergdnzung bei Ultrafiltrationsbetrieb

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich

2.0 Bei der Verarbeitung
2.1 Rickstandsfreie Wasserldslichkeit.
2.2 Erzeugung wasserbenetzbarer, hydrophiler Metalloberfldchen bei Anlieferung
der Rohkarossen im leicht beSlten Zustand.
2.3 Einsatz unter folgenden Betriebsbedingungen:
Konzentration :+ 0,2 bis 0,4 GCew.-Z%
Temperatur : Max. 60 °c
Expositionszeit : Mind. 120 s bei zweistufiger Applikation
i 2.4 Bei der Anwendung im Spritzverfahren soll das Material schaumarm sein.
% Spritzdruck ¢ Max. 2,5 bar
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Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung
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Unfallverhiitung

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz
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Per kg, in Kunststoffgewebesdcken mit 25 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir
{ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Trocken lagern!
Lagerfdhigkeit : Max. 2 Jahre
Lagertemperatur : Max. 60 %

: Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 48 (Laugen)

Betriebsrichtlinie 200/5 - Schutzkleidung und -gerdte

Insbesondere beim Arbeiten mit konzentrierten LOsungen ist auf
ausreichende Schutzkleidung (Augenschutz) zu achten.

Nicht kennzeichnungspflichtig gemdf ArbStoffV

Wassergefdhrdende Materialien - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Die anfallenden Abwidsser bei Neuansatz und Reinigung sind iber
das Sammelsystem fiir dlhaltige Abwdsser der Abwasseraufberei-
tungsanlage zuzufiihren.

/

Ind. Anderungen

Geandert und gepriift Datum Erstausgabe: 27.11.1954 /’

ske Uberarbeitedt

J. Xainz 06.12.82 Gefertigt: J., Kainz

2,
Gepriift: C. KeBler ‘,%/

JUEE NN N SN SN SN WUV,

Opel Form, 34037 12 WD

Abt.-Leiter o

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:21:23 2016
Full document details: OPEL B 040 0498 1954


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0498-1954
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0498-1954

