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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung @

x- | Anforderungen :

ProzeB-Abteilung

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

. Amidosulfonsdure (Sulfaminsdure)

: Als Reinigungsmittel (Entkalkungsmittel) fiir Rohrleitungen

: Per kg, B 041 0499 in 25 kg Einweggebinden.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

und Spulenwindungen von Kiihlwassersystemen in der Schmiede
sowie fur die Elektroden der Elektro-Flotationsanlage, Bau
M-62.

WeiBes, feinkristallines Pulver

Gehalt an Amidosulfonsdure
(NH2S03H) Gew.-%: mind. 99

Siebanalyse

Durchmesser liber
0,315 mm

Durchmesser zwischen
0,315 und 0,125 mm

Durchmesser unter
0,125 mm

Verarbeitungsbedingungen

Gew.-%: 60 bis 80

Gew.-%: 20 bis 30

Gew.-%: max. 10

Ansatz in 20 %iger Konzentration in Gebrauchswasser.
ZweckmaBigerweise ist die Entkalkungslosung in einem Vorrats-
gefaB anzusetzen und im Kreislauf durch die zu reinigenden
Anlagen zu pumpen.

Faustformel fiir die Bedarfsmenge:
am?® x b mm Kalkbelag x 2 = ¢ kg erforderl. Amidosulfonsdure

Nach erfolgter Reinigung muB das System mit 3 %iger Sodalo-
sung (B 041 0115) neutralisiert werden.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem
die gemil Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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ADAM OPEL
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Unfall-
verhiitung . Amidosulfonsdure bildet in Wasser geldst eine itzende Saure.
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrenbezeichnung : (reizend)
Gefahrensymbol : (Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36/37/38
Sicherheitsratschlige : S: 26-28-36/39
Umnweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstindeverzeichnis)
Riickstinde miissen neutralisiert werden.

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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