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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

: Neutralreiniger, 6lhaltig, emulsionsstabil

1.0 Verhalten bei der Verarbeitung

Als Neutralreinigungsmittel, das in Wasser geldst eine milchige,
sehr stabile Emulsion mit hoher Standzeit ergibt. Geeignet im
Tauch- und Spritzverfahren fiir Eisen—- und NE-Metalle vor allem
fiir sehr rostempfindliche GuBteile, das in einem Arbeitsgang
reinigt, entspdnt und rostschiitzt.

(Rijsselsheim: Doppelstrangwaschanlage K-40)

Gelbe transparente Fliissigkeit
Basis: Mineralsl (= 60 %) mit einem hohen Gehalt (=~ 40 %) an
Rostschutz-Komponenten (nitritfrei) und Emulgatoren.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeglinstigt bezogenen mine-
raldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten. Der Neutral-
reiniger ist steuerbegiinstigt ohne Erlaubnisschein beziehbar.

Wasser

1.1 Einsatzkonzentration : 1 bis 3 ¥ in GCebrauchswasser bei einer Wasser-:

1.2 Einsatztemperatur

X 1.3 Emulgierverhalten mit

1.4 Emulgierverhalten mit U1 : Kein Emulgieren. Laborpriifung: Mit einer

1.5 Ausfdllung v.Hdrtebildnern: Keine Ausfdllung (weder bei 5° noch bei 20°dH)

1.6 Schaumverhalten bei 5 bis

20°dH : Kein Schaum, bei Pkt. 1,1 und 1.3
Laborpriifung: Methode A-1l4
X 1.7 Wirmestabilitdt der
Emulsion : : Stabil. Laborpriifung: Eine 1,5 Zige Emulsion
darf wihrend 12 h und 70 °C keine Ulausschei- |
dung ergeben und muB stabil sein. i
i
1.8 Reinigungswirkung : Gute Reinigungswirkung von Petroleum, Spidnen

1.9 Badkontrolle

H
hiirte iiber 5° dH

20 bis 80 °C entsprechend der Einrichtung

Sehr gut unter Bildung einer stabilen Emulsion
Laborpriifung: Eine 3 Gew.-%ige Emulsion mit
Ansatzwasser mu bei einem NaCl-Gehalt von 7 %
noch stabil sein, d. h. darf sich nicht
auftrennen (Untersuchungsmethode A-27).

1,5 %igen Emulsion bei 70 °C, 1 h unter Riihren
mit 5 % Petroleum, darf kein Einemulgieren
erfolgen.

uswe.

Durch Titration nach Untersuchungsmethode A-12:
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2.0 Verhalten im Fertigungsablauf

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Unweltschutz

2.1 Trocknung

2.2 Rorrosionsschutz

2.3 Lackvertrdglichkeit : Keine Haftungsminderung der Grundierungen bzw.

[

Je nach Einriechtung durch Abblasen bzw. durch
Warmlufttrocknung einen geschlossenen Film
bildend.

Der kaum wahrnehmbare Film muB gute hydrophobe
rostschiitzende Eigenschaften besitzen.

Bei Lagerung in geschlossenen Riumen bei 23 OC
*+ 5 K und max. 70 X Luftfeuchtigkeit: keine
Korrosion in 4 Wochen. Laborprifung: Nach
Methode A-17 im Vergleich zu dem betrieblichen
Material.

Chassis~ und Motorenlacke bei den Einsatzkon-
zentrationen.

Per kg, B 441 0507 in Fdssern mit ca. 180 kg und B 442 0507
Leihcontainer mit c¢a.900 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferun
deutlich sichtbar anzubringen. i

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstéindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir
{ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
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