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Aktiengeselischaft

Nummer: 8 040 0508
MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: H
Blatt: 1

Erstausgabe: 01.12.1964

Material-
Bezeichnung

Verwendung

X | Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Prozel-Abteil.

Lagerung

Unfallverhiitung

- 82

: Entfettungsmittel

: Als elektrolytisches Entfettungsmittel in der Hartverchrom-

anlage, Werk Bochum, ProzeB-Spezifikation 466.

: Salzgemisch aus Alkalien und Silikaten mit der allgemeinen

Zusammensetzung.

Alkalien (ber. als Naz0) %: mind. 66
Silikate (ber. als Si02) %: mind. 9
Phosphate (ber. als Pp05) - %: keine

: Cyanidfrei. Nicht klumpend.
: Per kg, B 042 0508 in Sdcken mit Polyeinlagen mit 22,5 kg

Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Ma-
terial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiil1t und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestdtigt werden.

: Trocken lagern.

: Beachte UVV, § 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) und

"Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 42 (Natriumhydroxid)
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; e Nummer: B 040 0508
| i | MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H

orFeL Blatt: 2 L
ADAMOPEL Erstausgabe: 29.04.1981

Ak tiengesellschaft

Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemaB ArbStoffV
Gefihrlicher Arbeitsstoff : enthdlt NaOH

Gefahrenbezeichnung : dtzend

Gefahrensymbol : C

Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35

Sicherheitsratschlage :.S: 26-27-37/39

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
" (siehe Riickstdndeverzeichnis)

Verbotene

Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Verkehrs-
vorschriften : GGVS: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 31
GGVE: Klasse 8 - Rand-Nr. 801 - Ziffer 31
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