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ADAM OPEL Nr.: B 040 0509
4 e' Aktiengeselischaft M aterial-Spezifi kation Gruppe: H
OFEL  ProzeR-Abteilung Bian: 1

Material-
Bezeichnung : Tauchentfettungsmittel vor dem Verbleien

Verwendung : Als HeiBentfettungsmittel zum Entfetten von Leichtmetall-
kolben vor dem galvanischen Verbleien.

|
| Allgemeine
f Beschreibung

Silikatfreies, netzmittelhaltiges Pulver, das leicht
wasserldéslich ist mit derm allgemeinen Zusammensetzung.

Alkalikarbonate
(ber. als COZ) . Gew.=-%: 3 bis 6

f Phosphate -
(ber. als PZOS) Gew.~-%: 15 bis 20

Borate
(ber. als 3203) Gew.=%: 17 bis 25

Tenside Gew.=%: 3 bis 7

i Anforderungen Das Reinigqungs—- und Entfettungsmittel muB speziell zur

Behandlung von Leichtmetallteilen geeignet sein.

Neben der Entfettung bis zur Wasserbenetzbarkeit darf
kein Angriff auf das Metall erfolgen.

Das Produkt muB sich leicht in kaltem Wasser l&sen lassen.

Das Bad darf im betrieblichen Einsatz nicht schiumen.

Anlieferung Per Gewicht, B 041 0509 in Kunststoffsicke mit 22,5 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

i
?
i

| Binweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

| Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-

i Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver—
ordnungen wie VDF, ArbStoffV, UV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge~

ma8 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafdr
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
Qurch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.
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| Nummer: B 040 UauS
: MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H
[ OPFEL Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 29.04.1981
Aktiengeselischaft
Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57)
Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennze1chnungspf11cht1g gemald ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : (reizend)
Gefahrensymbol D(Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren : (R: 36/37/38)
Sicherheitsratschlage : (S: 36/37/39)
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 44u _
. (siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene -
Material-Bestandteile - {Siehe QU OuU WUL)
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