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Material-
Bezeichnung : Ammoniak

Verwendung : 1. Zum Nitrieren von Stahlteilen in der Hérterei
2. Mit Trégergas und B 440 0637 Propangas bzw. Erdgas zum Betrieb der Kar-
bonitriera.n%agen in der Hérterei
3. Zum Betrieb der Rauchgaswische im Kraftwerk M-31

Allgemeine
Beschreibung : Farbloses Gas von stehendem Geruch

Anforderungen: B 041 bis B 043 0513

Chemisch rein, NH,-Gehalt Gew.-%: mind. 99,98
H,0-Gehalt Gew.-%: max. 0,02

B 044 0513

Technisch rein, NH.-Gehalt Gew.-%: mind. 99,6
H,0-Gehalt Gew.-%: max. 0,3

Das Gas muf} der DIN 8960 entsprechen.

Anlieferung  : Per kg, B 0410513 in Stahlflaschen mit ca. 40 kg Inhalt und 25 bar
B 042 0513 in 500-kg-Féssern
B 043 0513 in Paletten zu 6 Flaschen mit 40 kg Inhalt und 25 bar
im Werk Aspern
B 044 0513 in Bahnkesselwagen

Die Stahlflaschen sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend sorgsam zu
behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir .

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, voll-
stindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maxi-
malen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hin-
weise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Um-
weltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei An-
derungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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Diese Garantie muBl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lie-
feranten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst nach einer
Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Kiihl lagern, nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Flaschen vor dem
Umfallen schiitzen.
Gefahrklasse : -
Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, ZH 1/81 Pkt. 7
Gefahrstoff-
Verordnung : Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff Ammoniak
Gefahrenbezeichnung giftig
Gefahrensymbol T
Hinweis auf besondere Gefahren R: 26
Sicherheitsratschlage S:26/28
Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
Transport-
vorschriften Klasse Rn-Nr, Ziffer
GGVS 2 2201 3at
GGVE 2 201 Jat
ADNR 2 6201 Jat
UN-Nr. 1005
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiithrten Vorschriften die
in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu beach-
ten.
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