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MATERIAL-SPEZIFIRATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Gliihsalz TE/S54

B 041 0515: Glihsalz TE/54 mit Aktivat in Verbindung mit
B 040 0103 Cyanhdrtesalz zum Hirten von zemen-—
tierten Einsatzstihlen.

B 042 0515: Ohne Aktivat zum Vorwdrmen von Schnellarbeits-—

stahl.

Mit anderen als den angefilhrten Glilhsalzen darf das Mate-

rial nicht verwendet werden.

B 041 0515: graues Pulver
B 042 0515: weifles "

Wasser—, cyanid- und nitratfrei

B 041 0515
50 bis 54
Kaliumchlorid %: 27 bis 31
%: 17 bis 21
OC: 530 bis 550

Aktivatzusatz 1 Ja

B 042 0515
48 big 53
25 bis 32
20 bis 22
520 bis 540

Bariumchlorid %

Natriumchlorid
Schmelzpunkt

Nein

* Per kg, B 041 0515 in JutesHcken mit 50 kg Tnhalt

B 042 0515 in 50-kg-Papiersdcken mit Polyeinlage

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-
senwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffv, UV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gem4B Abpriifung nach Material-Spe-
zifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
daflir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
‘eder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestdtigt werden.
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ADAM OPEL Nr.: B 040 0515
'@' Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: ¢
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt:
Lagerung : Trocken lagern
UnfallverhiGtung: Es wird auf die Unfallverhitungsvorschrift, Anhang 2,
Punkt 19 (Bariumsalze) hingewiesen.
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB8 ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : Gesundheitsschadlich
Gefahrensymbol : Xn .
Hinweis auf besondere Gefahren : R: 20/22
Sicherheitsratschlage : S: 28
X | Verkehrs~
kennzeichnung : GGVS Kl. 6.1 Rn 2601 Ziff. 71
b4
3 ind.| Anderungen: Geandert und gepruft Datum: Erstausgabe: 20.05. 1980
Kd § x zuge fiqgt E. Nauheimer 13.08,1981 Gefertigt: '
E Gepriift: .
s Abt.-Leiter: M. Eé%féﬁ‘*‘
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