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Material-
Bezeichnung : Entrostungspaste

teilen.

Allgemeine

Kenndaten:

pH-Wert 1 %ig
ANFORDERUNGEN

X | Verwendung : Zur Beseitigung von starken Anrostungen an Stahl- und GuB-

Anwendung siehe ProzeB-Spezifikation Nr. 211.

Beschreibung : Sauer reagierende Paste auf der Basis von Phosphorsdure.

Dichte kg/dm®: 1,5 + 0,05
: 1,9+ 0,5

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Homogenitdt

1.2 Reinheit

1.3 Mischbarkeit
1.4 Gehalt an Phosphor-

ProzeR-Abteilung

: Das Material darf weder separieren noch

sich in Phasen auftrennen.

: Frei von Verunreinigungen und festen

Bestandteilen.

: In jedem Verhdltnis mit Wasser mischbar.

saure Gew.-%: 70 + 5

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration

2.2 Haftung
2.3 Entfernbarkeit

2.4 Rostschutz (rel.
Luftfeuchte unter 65 %)

: Im Regelfall = Anlieferungskonzentration

Verdiinnbarkeit mit Wasser muf gegeben
sein.

: In Schichtdicken bis 2 mm kein Abrutschen

an senkrechten Flachen.

: Leicht entfernbar durch Abwischen mit

Lappen oder mit Pinsel und Wasserstrahl,

: Mit trockenem Lappen abgewischte Ent-

rostungsfldchen, abgedeckt mit Rost-
schutzdl B 440 0429, miissen mind. 60 h
rostfrei bleiben.
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'@- ' Nummer: B 040 0518
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: D

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengeseilschaft Erstausgabe: 14.10.1986

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0518 in Kunststoffeinweggebinden mit 10 kg
Inhalt. (Gebindednderung vorbehalten)

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, Gef StoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Gefdhrlicher

Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdfl GefStoffV
Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 34
Sicherheitsratschlige : S: 26
EG-Nr. : 015-011-00-6

Proze-Abteilung

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)

Ausgelaufene Entrostungspaste ist mit Absorptionserde
B 040 0456 aufzunehmen und mit WeiBkalk B 041 0494 zu
neutralisieren.

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Verkehrs-

vorschriften : GGVS : Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 11c
RID : Klasse 8 - Rand-Nr. 801 - Ziffer llc
IMDG : Klasse 8 - Ziffer 1llc
UN-Nr. : Klasse 1805
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