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Material-
Bezeichnung : Akku-Schwefelsdure 1,23

Verwendung : Zum Auffiillen von Blei-Akkumulatoren von Tropenbatterien
gemdB Ladevorschrift der aufzufiillenden Batterie

.Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit
Vorsicht, dtzender Stoff!

Anforderungen : Akkumulatoren - Schwefelsdure nach VDE-Vorschrift 0510/8.70.

Dichte bei 20 °C kg/1: 1,23 + 0,01
Frei von Schwebestoffen

Gehalt an Schwefelsdure
(HpS04) Gew.-%: 31 +1

Die Verunreinigungen diirfen die Grenzen der VDE-Vorschrift
0510/8.70 nicht Uberschreiten.

x | Anlieferung : Per kg, B 041 0521 - in 60 1 Polyethylenflaschen mit
ca. 70 kg Inhalt

B 042 0521 - in 50 1 Polyethylenflaschen mit
ca. 60 kg Inhalt

Die Polyethylenflaschen sind Eigentum des Lieferanten und
entsprechend sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Prozef8-Abteilung

y | Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die gemdB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustdndigen Abteilungen des TEZ erfolgen.
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Lagerung : In Polyethylenflaschen unbegrenzt.
Eine Lagerung in Stahlbehdltern darf nur erfolgen, wenn
dieselben sdurefest ausgekleidet bzw. aus sdurefestem Stahl
hergestellt sind.

Unfall-
verhiitung : Beachte Unfallverhiitung ZH 1/81, Punkt 56
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff : Schwefelsdure
Gef ahrenbezeichnung : dtzend
Gef ahrensymbo1l : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35
Sicherheitsratschlige : S: 26-30
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl., 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Altolbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 441
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
é Verkehrs-
a vorschriften : GGVS: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 1 b
% GGVE: Klasse 8 - Rand-Nr. 801 - Ziffer 1 b
5 ADNR: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 1 b
& IATA: RAR: Art.-Nr. 1718 Cor. Mat.
UN: 1830
:
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