ADAMOPEL : o Nr.: B 040 0528
 Axtiongesalischaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OFEL  ProzeR-Abteilung : Blat: 1
Material- ' i
Bazeichnung : Fett fQr Umlenkrellen
Verwandung : Zur Dauverschmierung der Umlenkrollen und der Lager vnn
Férdarern in Lack-Trockenifen bdet Temperaturen bis 200°¢.
Zur Schmierung der Lager tg Forderer Nr. 105 Dei der Trocknung
der Scheibenrdder (ca. 250°C).
Allgemeina : ,
Beschraibung : Hochtemperaturfett fir die Schnhrunq von Wilz- und Gleitlagern
mit EP-Zusltzen;
basonders geringer Verdampfunqwozluua
NIGI - Klasse 2
Anforderungen :
1.0 Bal der Anliefsrung . )
1.1 rxonuspenetration (DIN 51 804 31.1)
1.1.! Ruhpenetraticn Cmm x 167! : 265 bia 295
1.1.2 walkpenatraticn mm x 10-1 : 265 bis 295
1.2 Tropfpunkt (DIN 51 801) ¢ : Min. +195
1.3 Flammpunkt des Grundsls (DIN 51 584) °c : Min. +260
1.4 zdndtemperatur des Grunddls (DIN 51 794) % : Min. +270
1.5 wWa=gsrbastiAndigkeit (DIN 51 807) : Max. Bewsrtungs-
: stufe 1 b
1.6 wWaasergehalt (DIN 51 582) Gew.~% : Fret
1.7 VXA-SchweiBkraft (DIN 51 350) ) N : Min. 3200
1.8 vVerdampfungsverlust {Methode B-5)
1.8.1 24 h bei #150° . Gew.~% : Max. 2
1.8.2 24 h bei +200°%¢ © Gew.-% : Max. 5
1.9 Xorrosionsgrad (DIN 51 802) : O
1.10 Fettbutlndichig ’
(100 h Dei +2007C) : Xeine Abschei-
dungen
1.11 silikone Gew.=% : Vollkommen frei
1.12 Festes Fremdstoffe (DIN 51 992) . Gew.~-% : Max, 11
1 ]
¥ lind| Anderungen: Gedndert und geprift | Datum: Erstausgabe: 16.9.197%
x ! Abezarbeitet 15,6,1976 p
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ADAM OPEL , Nr.: B 040 0528
'e' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2

2.0 Beim betrieblichen Einsatz

2.1 Ver&nderungen der Sctruktur : Keine
2.2 Korrosion : Keine Xorrosion der gefetteten Teile

2.3 Forderfdhigkeit in
handelsdblichen Schmiergerdten : Ohne Schwierigkeiten

Anlieferung : Per Gewicht, in Einweggebinden mit
ca. 25 kg Inhait - B 041 0528

Die Opel-Material-Nr. 'ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flr Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, VigR, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beuzufigen, aus dem die
gemdf AbpriGfung nach Mate:rial-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafdr
Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muS unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigeflgten Prifzeugnis bestltigt werden.

Lagerung : Bei +23°% +# 5 K max. 12 Monate. ’
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl.204/6, Pkt.3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl.122
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oy Ind.; Anderungen: Geandert und gepriift Datum: Erstausgabe: 16.9,1975 .

ka § Gefertigt: H. Ackermanny
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; Gepruft: /A
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Abt.-Leiter:  J. Ohse Q‘ ,
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