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Verwendung

Anlieferung :

Material-
Bezeichnung

: Fett fir Ascher

Allgemeine
Beschreibung :

Anforderungen

Farbe
Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-Klasse
Konuspenetration (DIN 51 804 Bl. 1) 0.1 mm

DB-Riihrtest rithrbar bis © ¢

Tropfpunkt (DIN 51 801) °¢
Wasserbestindigkeit (DIN 51 807)
Bewertungsstufe
-Haftfdhigkeit (Opel 4211) N
Fill- und Festschmierstoffe Gew.-%
EP- und Korrosionsschutzzusitze
Sulfatasche (DIN 51 803) Gew.-%
Seifengehalt Gew.-%
Basis
Olgehalt Cew.-%
Basis
Anilinpunkt (DIN 51 775) °c
Viskositdt (DIN 51 562)
bei +40° ¢ mm2/s
bei +100° ¢ mm2 /s
Viskositdtsindex (ISO VG)
Pourpoint (DIN 51 597) %¢

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung

! Produktiv nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Schmierfett nach DIN 51 502 KP 2K

¢ Natur

2
265 bis 295
=27

mind.+180

0 bis 1

max.6

frei

: missen vorhanden sein

@ +e ee

*e so s e

deutlich sichtbar anzubringen.

1,8 bis 2,2

9 bis 11
Lithium

88,5 bis 91
Mineraldl
88,5 bis 91

50,0 bis 62
6,5 bis 7,5
46/68

-21 bis -27
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Hinweis fiir

Lieferanten ! Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal, Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
Uibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Gefahrklasse * Keine

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung ~ Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
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