ADAMOPEL Nr.: B 040 0531

Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: L
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
!Material—
Bezeichnung ; Abklebeband, nicht hitzebestindig
Verwandung . Als naBfestes Klebeband - mit geringer Dehnfihigkeit.

1. Zum Abkleben der Begrenzungslinie bei Zweifarben-
lackierungen.

2. 2Zum Maskieren bei Lackierprozessen durch Konfektio-
nieren mit Abdeckpapier B 040 0304 bzw. B 040 0411.

Allgemeine

Beschreibung : Aussehen: Naturfarben

Abdeckband einseitig mit Kleber versehen -
leicht gekreppt mit untenstehenden Abmessungern.

Anforderungen : 1. Spezial-Abdeckpapier mit z&h verankerter Klebemasse,
Tr&gerschicht stabilisiert, naffest und witterungsbestindig.

2. Lack- und ldsungsmittelbestfndig; es muf eine scharfe
Begrenzungslinie beim Lackieren ergeben.

3. Die Rollen missen planparallel aufgehaspelt sein. Beim
Abhaspeln von der Rolle darf es nicht einreiBen.

4.  Das Klebeband muB sich riickstandsfrei von der lackierten
Fliche abziehen lassén.

5. pie Oberfliche des Klebebandes darf nicht rauh sein und
zu Hautschéden fihren. :

6. Das Mategial muB kurzzeitig - bis 15 min -
bis +100°C temperaturbelastbar sein.

4
7. Kenndaten: :
Rollen-AuBendurchmesser ‘
100 m Rolle mn : Max. 180 - -.‘
350 bis 400 m Rolle  mm : Max. 340 “
Rollenlénge m : Alle Breiten 100
B 048 0531 350 bis 400
Breite : Siehe unten i
Aufgerollt auf Papp-
hiilsen von mm : 76 %
Dicke mm : O,15 bis 0,2 -
ReiBfestigkeit N : Mind. 83,5 bei 25 mm Breite
Bruchdehnung % : Mind. 9, max. 14
Klebekraft auf
lackiertem Blech N : Mind. 7 bei 25 mm Breite
.
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ind.| Anderungen: Geindert und gepriift Datum: Erstausgabe: 3,9.1955
ka dberarbeitet H. Fenkl 22.4.1975 } Gefertigt: H. Fenk

Gepriift: A. S@t 3 3

Abt.-Leiter: J. Ohse i‘.‘_‘._g
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ADAMOPEL ‘ Ni
Aktiengeselischaft Material-Spezifikation G

OFEL  ProzeR-Abteilung Brant
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Anlieferung . In Rollen, in Paketen verpackt.
Material-Nr. Material-Breite Material-Lange

041 0531 6
042 0531 15
043 0531 19
044 0531 22
045 0531 25
046 0531 38
047 0531 50
048 0531 15
049 0531 30

100
100
100
100
100
100
100

350 bis 400 m \
ioc0m

g3 zasd

EEHEBEBEE

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Beli der Vorstellung veon Mustermaterialien ist der Lieferant

! Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
! Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
. Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-

] ordnungen wie VDF, ArpbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
|

|

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
maf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Flir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
ibernehmen, daB die gelieferte Ware dle Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Priifzeugnis bestidtigt werden.

‘ Lagerung : Die Pakete miissen bei +23% + 5 K stehend entsprechend dem
| hufdruck gelagert werden.

l Max. lLagerzeit 12 Monate.

ind.| Anderungen: Geandent und gepruft Datwum: Erstausgabe 03.09.1955
| % |_gedndert H., Feokl 22.12.1978 '
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Gefertigt :
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Opa! Form 34002.12 4 74

Abt.-Leiter:

Documents

Document Sharing Hub

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:23:30 2016
Full document details: OPEL B 040 05311975


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0531-1975
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0531-1975

