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Verwendung

Allgemeine

Bezeichnung

Beschreibung

x | anforderungen

-

_pie Breite 30 mm B 049 0532 zur Xennzeichnung von Folienrollen

PVC-Klebeband bunt

Alle 6 mm Breiten zur Kennzeichnung von PlastiksaAcken (Folien-
mahlgut} und bei der Zweifarbenlackierung.

Die Breite 9 mm B 043 0532 zur Abdichtung von ABS-Folien in
der PUR-Fertigung.

im Werk Kaiserslautern.

PVC-Klebeband mit untenstehenden Abmessungen und Farben.

DAS PVC-Klebeband wird zur gweifarbenlackierung mit Decklack
1, 000 0252 eingesetzt. Es muB eine scharfe Begrenzungslinie
bei der Zweifarbenlackierung ergeben. Der Decklack darf das
Klebeband nicht anldsen. o

Das Klebeband darf an dem bei +90 C + 3 X/30 min eingebrannten
Decklack keine nachteiligen Ver&nderungen (Anguellen, Anl&sen
und stdrende Klebstoffrickstinde) verursachen.

Das PVC-Klebeband muf planparallel aufgehaspelt sein, um ein
genaues Aufbringen-aus Abrollgerd@ten zu ermdglichen.

Gute Haftung auf PE-Folie und ABS-Folie muf gegeben sein.

Dicke mm: ©,065 bis 0,1
ReiBfestigkeit

N/25 mm Breite: Mind. 90
Dehnung %: 40 + 20

Xlebekraft auf
lackiertem Blech
(Methede L 11)
N/25 mm Breite: 5 + 1

K
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Rollenléange m: 66
Fihrungskern @ mm: 76
Breiten und Farben
6 mm -, grin : B 041 0532
6 mm - blau : B 042 0532
9 mm - Dbeliebig . B 043 0532 (nicht transparent)
&6 mm - gelb : B 045 0532
6 mm - schwarz : B 046 0532
6 mm - welB :+ B 047 0532
6 mm - rot : B 048 0532
30 mm - grin : B 049 0532
-2 -
ind.| Anderungen: Geindert und gepriift Datum: Erstausgabe: 09.11.1964
% |ge&@ndert H. Fenkl 30.03.1978 .
Gefertigt: H. Fenkljm
Gepriift: AW
Abt.-Leiter: W__
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Anlieferung : Per Rollen, alle Abmessungen in Xleinpackungen zu 24 Rollen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimslen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die ge-
m&R Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
bernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Lagerung : Bel +23% + 5 K mind. 12 Monate.
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