ADAMOPEL Nr.: B 040 0536
-@. Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATIOR Gruppe: L
OPEL ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material- .
Bezeichnung : Krepp-Abdeckband
Verwendung : 1., Als gut dehnfihiges Abdeckband in der Lackiererei in allen
Amvendungsfidllen, in denen das Abdeckband nach dem Farbsprit-
zen vor den Trockensfen wieder entfernt wird.
2. Zum Abkleben des Schiebedaches vor dem Spritzen mit Schutz-
wachs L 000 0555.
Allgemeine
Beschreibung : Gekrepptes Klebeband, einseitig mit Kleber versehen.
Farbe: chamois
Anforderungen : l. Gute Lackvertrdglichkeit beim Abkleben der Karosserie flir die
Zweifarbenlackierung.
2. Qute Schutzwachsvertriglichkeit (Benzinbasis) beim Abkleben
der Schiebeddcher.
3. Kenndaten:
Rollenlidnge m: 50
Breite mm: siehe unten
Papphiilsen @ mm: 76
Dicke
(DIN 40 633 Bl. 1) mm: 0,35 % 0,05
ReiRfestigkeit
(DIN 53 455) N/25 mm Breite: mind. 55
Bruchdehmung ]
(DIN 53 455) Z: mind. 45
Klebekraft
(DIN 40 633 B1. 1) N/25 mm Breite: mind. 6
Anlieferung - : Rollen, in Paketen verpackt
Material-Nr. Material-Breite Material-Linge
mm mm
B 041 0536 25 50
B 042 0536 30 50
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
©
o]
z
o
5 [!nd. Anderungen Geindert und gepriift Datum Erstausgabe: 09.04.1964
k Tttl ;
ske 3 Uberarbeitet M. Wittig 13.09.83 Gefertigt: M. wittig/‘l- SZ)IK
£ are
£ | Geprift:___H. Fenkl 4 Z%c'
g Abt.-Leiter: M. Gebauer%lw/

Copyright by the ADAM OPEL AG
Sun Sep 11 23:23:54 2016

{

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: OPEL B 040 0536 1983

o
s


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0536-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0536-1983

Ak tiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe:L
OPEL ProzeB-Abteilung Blatt: 2 L

e. ADAMOPEL Nr.: B 040 0536

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern,
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation emittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
eimen schriftlichen Vemmerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdZtigt werden.

Lagerung : Die Pakete missen bei +23 °%C £ 5 K (stehend) entsprechend dem
Aufdruck gelagert werden.

Max. Lagerzeit 12 Monate
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