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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Stoffklebeba

Fur aligemeine Klebearbeiten, z.B.

- in der Modellschreinerei bei der Herstellung von Plastik- und

Gipsabdriicken

- in der Lackiererei zum Umwickeln der Farbschlduche
- zum Fixieren von Kabeln im Fahrzeuginnenraum

- zum Befestigen von Messinstrumenten in Testwagen
- zum Abkleben von Karosseriedffnungen

Kunststoffbeschichtetes Gewebeklebeband

Anforderungen
Tragermaterial Textilgewebe
Oberflache Geschlossen, durch entsprechende Be-
schichtung
Klebemasse Basis Naturkautschuk Synthesekautschuk.
Der Klebstoff darf nicht eintrocknen und sich
nicht vom Gewebe lésen.
Dicke
(DIN 40 633 Blatt 1) mm: 0,28 £0,02
ReiRfestigkeit (DIN 53 455) N/25 mm Breite: 250 + 25
Reilldehnung (DIN 53 455) %: 105
Klebekraft
(DIN 40 633 Blatt 1) N/25 mm Breite: 7 £ 1
Anlieferung : per Stlck, in Rollen mit 50 m Lange.
' Material-Nummer Breite mm Farbe
B 041 0540 19 grau
B 042 0540 9 grau
B 043 0540 60 grau
B 044 0540 75 grau
B 045 0540 25 grau
B 046 0540 15 grau
B 047 0540 38 grau
B 048 0540 30 grau
B 049 0540 Stanzzuschnitt 80x72 schwarz
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Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgeftlite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemaf Abpril-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muft der Lieferant die Verantwortung dafur aberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfulit und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Prifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung : Trocken

Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaft GefStoffV
Umweltschutz: Wassergefédhrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene Material-Best eil siehe Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-

vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fur die angefiihrten Vorschrifien
gie inh?en betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien zu
eachten.
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