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MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe. o
1

Nr ..

Blatr

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
i Beschreibung

| Anforderungen

.
.

Entfettungsmittel

Das Entfettungsmi

ttel wird in den galvanischen Anlagen aller

Werke als Abkochentfettungsmittel eingesetzt.

In wdBriger L&sung alkalisch reagierendes Salzgemisch.

Alkalitdt, meth.:
Alkalitdt, phen.:

55 bis 80 Z (ber. als NaoH)
40 bis 70 X (ber. als NaOH)

bei der Anlieferqu

1.2 Reinheit

; 1.0 Eigenschaften
|

1.1 Homogenitit :

..

Das Material darf sich in den Gebinden wihrend
des Transportes nieht entmischen, darf nicht
klumpen oder fest werden.

Frei von Verunreinigungen und ohne wasserun-
lésliche Anteile.

i 2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Ldslichkeit :

2.3 Schaumverhalten

2.2 Reinigungswirkung :

Es wird bei Temperaturen zwischen 80 und 9¢ ¢ und bei Wisseran von 2 bis 20°dy
fir den Badansatz sowie zur Nacherginzung verwendet.

Das Entfettungsmittel muf sich leieht und ohne
Rickstand in Wasser 1Ssen.

Stahlteile, geschliffen und ungeschliffen,
verkupferte und polierte Teile miissen bei max.
3 min Wirkzeit bei der Abkochentfettung von
Bearbeitungsriickstinden gereinigt und bis zur
vollstindigen Wasserbenetzbarkeir entfettat
werden, ohne Angriff auf die Oberfliche der
Teile. Nach dem Spiilen diirfen keine Riickstinde
auf den Teilen verbleiben, welche die an-
schlieBende Galvanisierung st&ren.

Badltsungen diirfen bei mechanischer Bewegung
(Oberflachenflu:ung) keinen stSrenden Schaum
entwickeln. Wihrend der Elektrolyse (letzter
Takt im Abkochentfettungsbad ist elektroly-
tisch) soll sich eine diinne Schaumdecke
bilden, die das Verspriihen von Badldsungen
verhindert. Der Schaum soll nach Ende der
Elektrolyse sofort zerfallen.

1
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Nummer: 8 040 U549
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H

Blatt: 2 L
Erstausgabe: 15.09.1982

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

x| Unfali-
verhiitung

Gefahrlicher
Arbeitsstoff

Prozel-Abteilung

x| Umweltschutz

x| Verkehrs-
vorschriften

. Wassergefahrdendes Material

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufugen, aus dem
die gemafs Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

: Trocken lagern!

. Beachte UVV, Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) sowie

"Merkblatt fiir gefahrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 42 (Natriumhydroxid)

. Kennzeichnungspflichtig gemaB ArbStoffV

Gefahrenbezeichnung : atzend
Gefahrensymbol c

Hinweis auf bes. Gefahren R: 35
Sicherheitsratschlage : S: 26-37/39

Beachte Betr.richtl. 460/1,

‘Punkt 3.9

Die verbrauchten Badlosungen enthalten > 10 mg/]
petroletherextrahierbare Stoffe und sind einer Ultrennaniage
zuzufiihren. Ausgenommen sind galvanische Anlagen, die
ausschlieBlich mit vorgewaschenen Teilen beschickt werden und
deren Abwasser in Entgiftungsanlagen behandelt werden.

Abfallibeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

. GGVS: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 3l a

x | geandert und
zugefugt

pnel Form, 34002-12 WD 982
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