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Bezeichnung : Entfettungsmittel

Verwendung : Das Entfettungsmitte]l wird in den“‘_g';]vankchcn Anlagen aller Werke als
elektrolytisches Entfettungsmittel fiir vorgewaschene und schwach gedlte Teile
eingesetzt

Allgemeine

Beschreibung : In waBriger Losung alkalisch reagierendes Salzgemisch.
Alkalitit, meth.: 55 bis 80% (ber. als Nao
Alkalitdt, phen.: 40 bis 70% (ber. als NaOQ

Anforderungen

Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Homogenitit

1.0

1.2 Reinheit

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

Das Entfettungsmittel wird bei Tem
bis 20 ° dH fiir den Badansatz sowie

2.1 Loslichkeit

22 Reinigungswirkung

: Das Entfettun

: Stahlteile,

Transportes nicht entmische
fest werden.

Anteilen.

: Das Material darf sich in den Gebinden wihrend des

n, darf nicht klumpen oder

: Frei von Verunreinigungen und wasserunléslichen

peraturen zwischen 50 und 70° C und bei Wissern von 2
zur Nacherginzung verwendet.

Rickstand im Wasser 13sen.

%mittel muB sich leicht und ohne

geschliffen und ungeschliffen, verkupferte und

polierte Teile miissen bei max. 1,5 min. Wirkzeit bei der
elektrolytischen Entfettung von
Bearbeitungsriickstinden gereinigt und bis zur

vollstindigen Wasserbenetzbarke
ohne Angriff auf die Oberfliiche

it entfettet werden,
der Teile. Nach dem

Spiilen diirfen keine Riickstinde auf den Teilen

verbleiben, welche die anschlieBende Galvanisierung
stdren.
| /Z‘I,l'/é/fl"&e(. d (L ooy
neu erstellt 27.08.91 E. Nauheimer M.Gebauer
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenfiihrer Abr.-kegiter L 1m e

ents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:24:12 2016
Full document details: OPEL B 040 0550 1991



http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0550-1991
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0550-1991

STD-OPEL B 04O 0550-GERM 19482 WM 8597118 0024831 ATT MM

TDCME -+ = © { Nummer : B 040 0550 ‘

Werksanlagen -~~~ | . . , N' | Gruppe  :H |

ProzeBabteilung .. - | e o U 1 Seite: :2von3 I

e -+ | Erstausgabe: 15.09.1982
2.3 Schaumverhalten : BadlGsungen diirfen bei mechanischer Bewegung

(Oberflachenflutung) keinen stérenden Schaum
entwickeln. Wahrend der Elektrolyse soll sich eine
diinne Schaumdecke bilden, die das Versprithen von
BadlGsungen verhindert. Der Schaum soll nach Ende der
Elektrolyse sofort zerfallen.

Anlieferung  : Per kg, B 041 0550 in Jutesdcken mit PE-Einlage mit 50 Kg Inhait.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, >
vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. ghysnkal Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, U \J;V,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus
dem die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind. ‘ :

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir ibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestiitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist yor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst nach einer
Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Trocken lagern!
Unfall-

verhiitung : Beachte UVY, Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) sowie "Merkblatt fiir
gefahrliche, chemische Stoffe” ZH 1/81, Nr. 42 (Natriumhydroxid)

Gefihrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig
< Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R:35
Sicherheitsratschliige : S:26-37/39
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