] @m : Nummer: B 040 0559
oFEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: Q

ADAM OPEL Blatt:
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 29.06.1982
Material-

Bezeichnung : Inhibitor (Spezial-Produkt)

Verwendung . Zur Korrektur der Materialaggressivitdt von kathodischem
Elektrotauchgrund L 000 0568 und L 200 0380.

Die Zugabe erfolgt nach Absprache der ProzeBabteilung und des
Lacklieferanten zur Vermeidung von Anlagenschddigungen.

Allgemeine .
Beschreibung : Briunlich-transparente Fliussigkeit mit folgenden physi-
kalischen Richtwerten:

Dichte (+20 °C)  kg/dm®: 0,85

Siedebereich °C: 64 bis 137
Flammpunkt

(DIN 51 755) og: +12
Gefahrklasse . B
Zlindtemperatur °C: 235

Anforderungen : Mit dem Inhibitor muB es im Bedarfsfall moglich sein, die
Aggressivitdt des kathodischen Elektrotauchgrundes L 000 0568
und L 200 0380 zu vermindern, ohne daf sich dies nachteilig
auf die Beschichtung auswirkt.

Das Material muB frei von Schwebstoffen und mechanischen
Verunreinigungen sein.

ProzeR-Abteilung

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0559 in 30-kg-Kanistern aus Glas oder
Kunststoff mit Pappmantel.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen. Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Liegerschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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'@'@ | Nummer: B 040 0559
OFEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: Q

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 29.06.1982
Lagerung : 0 °C bis 30 °C

Lagerfdhigkeit: 6 Monate
Gefahrklasse : B (Flammpunkt +12 °C)

Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe",
ZH 1/81, Nr. 36 (Methanol)
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff : Methanol
Gefahrenbezeichnung : giftig, leicht entziindlich
Gefahrensymbol : T,
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 11-23-24/25
Sicherheitsratschldge : Sy 7-20/21-23-29
Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richt1. 460/1,
: Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
. Materiali-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
3
2
<
2
4
a.
o
z
& >
8 7
p:1 g
3 (zfmué /,}//4 ggéffm/
- 1 - iberarbeitet 27.11.86 | . Oponczewski = C. KeBler M Gebauer
i 8 Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter Gruppenfihrer Abt.-lLeiter
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub
g Hu

Sun Sep 11 23:24:38 2016
Full document details: OPEL B 040 0559 1986


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0559-1986
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0559-1986

