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Number/Nummer: B 040 0561

ITDC ME MATERIAL SPECIFICATION Group/Gruppe: P

Paint and Page/Seite: 1 offvon 3

Corrosion Protection First Issue: 04-AU-61
Erstausgabe: 04-AU-61

Material Name: Material-Bezeichnung:

ARGON/ARGON MIXED GAS ARGON/ARGONMISCHGAS)

Application:

As an operable gas for diverse application, especially
as an inert gas for welding operations and for analytical

Verwendung:

Als betriebsfertiges Schutzgas bei diversen Elektro-
schweillverfahren von Stahl.

purposes.

Gaseous: Gasférmig:

B 041 0561 Pure Argon B 041 0561 Reinargon

B 042 0561 Inert Gas B 042 0561 Schutzgasgemisch

B 043 0561 Pure Argon B 043 0561 Reinargqn

B 046 0561 Argon-mixgas B 046 0561 Argonmischgas

B 047 0561 Welding-Argon S 3 B 047 0561 Schweiltargon S 3

B 048 0561 Welding Argon S 8 B 048 0561 Schweiltargon S 8

B 049 0561 Argon-mixgas B 049 0561 Argonmischgas
Liquid: Flassig:

B 044 0561 Argon liquid B 044 0561 Argongas, verflussigt
B 045 0561 Argon-mixgas liquid B 045 0561 Argonmischgas, verflussigt

General Description:

Reaction carrier noble gas/noble gas mixture without
characteristic smell.

Aligemeine Beschreibung:

Reaktionstrages und farbloses Edel-
gas/Edelgasgemisch ohne charakteristischen Geruch.

Requirements / Anforderungen

1 Requirements on Delivery / Anforderungen bei der Anlieferung

Gases must have the following purities / Die Gase missen nachstehenden Reinheitsgrad besitzen

B0430561 | B0420561 | B0440561 | B0470561 | B0480561 | B0490561
B0410561
Pure Argon 4.8/Reinargon Vol.%: 99,95 - 99,95 97 +01 92 +1 90 +1
Argon 4.6/Rohargon Vol.%: - 83 bis 85 - - - -
Carbondioxide/Kohlensaure  Vol.%: - 10 bis 12 - - - 10+1
Oxygen/Sauerstoff Vol.%: - 5 2 vpm 3+1,0 8+1 -
Nitrogen/Stickstoff vpm: - - 10 - - -
Humidity/Feuchtigkeit vpm: - - 1 max. 39 max. 39 -
B0450561 | B0460561
Pure Argon 4.8/Reinargon Vol.%: 92 +1 82 +1
Argon 4.6/Rohargon Vol.%: - -
Carbondioxide/Kohlensaure  Vol.%: - 18+1
Oxygen/Sauerstoff Vol.%: 8+1 -
Nitrogen/Stickstoff vpm: - -
Humidity/Feuchtigkeit vpm: - -
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2 Processing Reguirements

Suitable to requirements

3 Properties after Baking

none
4 Quality requirements
see table 1
Delivery:
B0O410561 returnable bottles with 10 m® content
B0420561 returnable bottles with 10 m® content
B0430561 set of bottles with 12 botties with 10 m*
content
B0460561 returnable bottles with 10 m® content
B0470561 returnable bottles with 50 L content
B0O480561 set of bottles with 12 bottles with 10 m?
content
BO490561 returnable bottles with 10 m? content
BO440561 liquid in tankers per kg and storage liquid
in a returable tank of the respective
supplier
Conversion figures at 15°C and 1 bar
m? Liter fliissig kg
1 1,196 1,669
0,836 1 1,395
0,599 0,717 1
B0450561 liquid in tankers per m® and storage liquid
in a returnable tank of the respective
supplier
Conversion figures at 15°C and 1 bar
m? Liter fiussig ka
1 1,1949 1,6472
0,8369 1 1,3785
0,607 0,7254 1

The Opel material number has to be labelled clearly
visible on all batches.

Directive for Suppliers:

2 Anforderungen bei der Verwendung

Muss den Verwendungszweck erfillen

3 Eigenschaften nach der Trocknung

entfalit

4 Qualitétsanforderungen
siehe Tabelle 1

Anlieferung:
B0410561 Leihstahlflaschen mit 10 m? Inhalt
B0420561 Leihstahiflaschen mit 10 m? Inhalt
B0430561 Flaschenbindel bestehend aus 12 Stahl-
flaschen mit je 10 m? Inhalt
B0460561 Leihstahlflaschen mit 10 m® Inhait
B0470561 Leihflaschen mit 50 L geometr. Inhalt
B0480561 Flaschenbindel bestehend aus 12 Stahl-
flaschen mit je 10 m? inhalt
B0490561 Leihstahliflaschen mit 10 m® Inhalt
B0440561 flussig in Tankwagen per kg und Lagerung
flissig in Leihtank des jew. Lieferanten
Umrechnungszahlen bei 15°C und 1 bar
m® Liter flissig ka
1 1,196 1,669
0,836 1 1,395
0,599 0,717 1
B0450561 flussig in Tankwagen per m® und Lagerung

flissig in Leihtank des jew. Lieferanten

Umrechnungszahlen bei 15°C und 1 bar

m? Liter flossig ka

1 1,1949 1,6472
0,8369 1 1,3785
0,607 0,7254 1

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.
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