ADAM OPEL Nr: B 040 0566
'@' Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: E
OPEL ProzeRR-Abteilung Blatt:
Material-
Bezeichnung : Korrosionsschutzmittel fiir Waschanlagen
Verwendung : Als Korrosionsschutzmittel in Spritzentfettungsanlagen, bei

denen ein fleckenfreier, nitritfreier Korrosionsschutz erfor-
derlich 1ist.
B 041 0566 und B 043 0566 in den Waschanlagen aller Werke; aufer
fir Kurbelwellen und Getriebeteile Werk Bochum, bei denen nur
B 042 0566 eingesetzt werden kann.
Die Einsatzkonzentration ist 0,5 bis 1,5 Zig in Gebrauchswasser.
Allgemeine
Beschreibung .: Gelbe, transparente Fliissigkeit auf der Basis organischer
Substanzen, vor allem aliph. Amine, mit folgenden Daten:

Dichte 20°C kg/dm3 : 1,06 + 0,01
Wassergehalt

(Xylolmethode) %t 52 bis 57
Stickstoff 2 : 5 bis 6
pH-Wert : 10 bis 11

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Homogenitdt :+ Das Material darf sich nicht in 2 Phasen
trennen oder sedimentieren.

1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.
1.3 Alkalitdt
(ber. als NaOH) : Max. 16 % gegen Phenolphthalein.
Max. 22 % gegen Methylorange.
1.4 Verwendungsverbot : Anorganische Salze, vor allem Natriumnitrit.

X 1.5 Fungizidanteil : Mind. 1 Gew.-%.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

Bei Einsatzkonzentrationen von 0,5 bis 1,5 % in Gebrauchswasser von 2 bis
20%dy wird das Korrosionsschutzmittel bei Temperaturen zwischen +20 bis +70°%C
und Spritzdriicken von 100 bis 300 kPa, je nach Prozel eingesetzt.

2.1 L&slichkeit : Das Produkt muB sich leicht in Gebrauchs-
wasser losen.
2.2 Temperaturverhalten bei
Einsatzkonzentration : Keine Ausfillung von Hirtebildnern!
keine Zersetzung.
2.3 Schaumverhalten bei
Einsatztemperatur : Kein stdrender Schaum, auch bei einem evtl.
erforderlichen Zusatz von max. 0,03 %
Netzmittel B 041 0982.
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2.4 Reinigungsverstirkung : Bel schwierigen Reinigungsoperationen
(Lippmassen, Bevorratungsteilen) Nanm-dfe-
Reinigungswirkung durch Zusatz des aichtw="_ ]
schiumenden Netzmittels B 041 0982
- Zugabe max. 0,03 & - verstirkt werden.

Forderung: Verbesserung der Reinigungs-
wirkung ohne stdrenden Einfluf
auf die Badldsung und den

Korrosionsschutz.
2.5 Oberflachenspannung
(0,5 %ige L3sung) : Unter 59 dyn/cm
2.6 Badfihrung : Die Konzentrationshaltung muf konstant

durch Titration (acidim.) mdglich sein.

3.0 Verhalten im Fertiqungsablauf

Nach dem Aufbringen des Korrosionsschutzmittels erfolgt die Trocknung je
nach Einrichtung durch Abblasen bzw. durch Warmluftbehandlung.

3.1 Oberflachengite

: Es muB ein salzfreies Auftrocknen gewdhr-
leistet sein, das ein einwandfreies fehler-
loses Messen im Toleranzbereich von

0,001 mm garantiert.

3.2 Abldsefdhigkeit

: Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muB
sich leicht in den Vorreinigungszonen der
Phosphatieranlagen entfernen lassen und
darf keinen negativen Einfluf auf die

Phosphatierung haben.

3.3 Lackierfdhigkeit

: Es dirfen keine stdrenden Flecken und Rick-
stdnde entstehen, die eine Haftungsminderung

beim Lackieren ergeben.

3.4 Korrosionsschutz

Prifmethode: A-17 {(vergleichende Prifung
mit dem betrieblichen
Material).

3.5 Spalt- und Trennvermdgen ¢ Die Trennung muB in den vorhanden Trenn-
anlagen aller Werke mdglich sein (chemische
Spaltung mittels Fe-III-Sulfat und nach-
folgender Sedimentation oder Elektro-
flotation) und darf den GesamtprozeB nicht

: Bei Lagerugg der Teile in geschlossenen
Riumen +23°C + 5 K und max. 70 % Luft-
feuchtigkeit. Keine Korrosion in 144 h.

stdrend beeinflussen.

-
a

X 3.6 Da das Produkt auch kalt eingesetzt wird, muf ein geniigend groBer An-
teil an Fungiziden eingebaut sein, um Verstopfungen von Rohrleitungen
und Disen durch Pilzbefall zu vermeiden.
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