) Nummer: B 040 0575
OPEL & MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R
Blatt:
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 14.07.1989
Material-
Bezeichnung Eisen-I111-Sulfat-Losung
Verwendung : Als Ausflockungs- und Fillungsmittel fir die Behandlung von
Betriebswasser und Abwasser {oelhaltig) im Werk Zaragoza.
Allgemeine
Beschreibung : Wdssrige Losung mit mind. 43 % Eisen-III-Sulfat.
Anforderungen
1.0 Charakteristiken im Lieferzustand
1.1 Zusammensetzung
Fes _(S04)3 Gew.-%: mind. 43
Fe-3 Gew.-%: mind. 12
Sogtt Gew.-%: mind. 31
Fe-2 Gew.-%: mind. 0,5
1.2 Physikalische Daten
Reinheit : ohne fremde Substanzen
Dichte (20°C) kg/dm®: mind. 1,55
pH 1 1-2
é' Anlieferung : Per kg, B 041 0575 in Tankwagen mit 20.000 kg Inhalt.
2
- Hinweis fir
E: Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
e verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
= Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
Flir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-~
nen Material vorgenommen wurden.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
o TEZ erfolgen.
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OPEL &= MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R

Blatt: 2 L
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 14.07.1989
Unfall-
verhiitung . Die Vorschriften zur Unfallverhiitung miissen beriicksichtigt
werden.
Gefahrstoff-
Verordnung . Nicht kennzeichnungspflichtig gem. GefStoffV
Gefahrenbezeichnung : reizend
Gefahrensymbol :(X1)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 22-36/38
Sjcherheitsratsch]ﬁge + S: 2-13-39
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 240

(siehe Riickstindeverzeichnis)
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