Material-
Bezeichnung : Er ngshi
Verwendung : Als Bindemittel beim Kirksite-Verfahren zur Herstellung von
: Quarzformen mit Quarzsand B 041 0453. Als Hérter dient
Aktivator fiir Erstarrungsbinder (wird iiber Anforderung
bezogen).
Eine Aushirtung durch Co,-Begasung ist ebenfalls moglich.
Allgemeine .
Beschreibung : Hochviskose, blau eingefirbte Losung auf der Basis von
Natriumsilikat mit folgenden Kenndaten.
Dichte (+20° C) kg/l :1,5bis 1,6
Viskositit
(+20°C) Pas :1,2bis 1,4
Alkalitat (ber. als
NaOH) phen. Gew.-% : 13,7 bis 14,3
meth. Gew.-% : 16,0 bis 16,7
Silikat (ber. als
Si0,) Gew.-% : mind. 30
Anforderungen
1.0 igenschaften im Anli ngszustan
1.1 Homogenitét : Das Material darf sich nicht trennen oder sedimentieren.
1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.
2.0 igensch Verhalten bei der Verarbeitun
2.1 Verarbeitungs-
viskositét : Gleich Anlieferviskositt
2.2 Mischungsver-
héltnis : B 041 0453 :B 0410584  : Aktivator
Gew.-Teile : 100 : 2bis3 : 0,2 bis 0,4
2.3 Aushértezeit bis
zum GieBBen : 1 bis 2 Stunden nach griindlicher Durchmischung im
Schaufelmischer.
/7/94(; %&@aw
- geédndert 01.08.91 M. Wittig H. Fenkl M.’Gebauer
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
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Erstausgabe : 22.10.1975

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung
Lagerstabilitit

Unfall-
Verhiitung

Umweltschutz

Per kg, B 041 0584 in Einwegfissern mit ca. 315 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise
zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoftV,
UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-
Priifbericht beizufiigen, aus dem die geméB Abpriifung nach
Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir {ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am
freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestétigt
werden. Jegliche Materialverinderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Uber 0°C

Unbegrenzt

Beachte UVV Anhang 2, Pkt. 48 (Laugen).

Wassergefiihrdendes Material
- Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigun,
- Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstindeverzeichnis)

Die ausgehirteten Formen kénnen unbedenklich deponiert
werden.

Verbotene Material-Bestandteile
- (Siehe QU 000 001)

gedndert 01.08.91
Anderung Datum

/754 g
B Gl
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