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Material-
Bezeichnung : 2-K-PUR-GieRharz, elastisch
Verwendung : Das 2-K-GieBharz, elastisch, dient zur Herstellung von
homogenen Werkstiicken aus PUR-Material, z. B. Werkzeugauf-
nahmen im Bereich der Modellschreinerei
Allgemeine
Beschreibung ¢ Das System besteht aus 2 Komponenten:

1. Polvether-Komponente, B 041 0588, gelb eingefdrbt, mit
Zusatz von Katalysatoren
2. Isocyanat-Komponente, B 042 0588, aus vorvernetztem MDI
(4,4 Diphenylmethandiisocyanat)
Anforderungen

1.1 Eigenschaften bei der Anlieferung

B 041 0588 B 042 0588
1.1 Dichte +20 °C kg/l: 1,20 bis 1,30 1,15 bis 1,25
1.2 Viskositdt +20 °C
DIN 53 211 (8 mm) s: 21 big 33 15 bis 21

Das Material muR klumpenfrei sein. Beim
Passieren durch ein Prifsieb 0,8 mm
Maschenweite dirfen keine Riickstidnde

1.3 Verunreinigung

verbleiben.
g
3 2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
]
L
é 2.1 Absetzverhalten : Beide Komponenten diirfen separiéren, jedoch
% missen sie sich durch kurzzeitiges Rihren
E homogenisieren lassen.
2.2 Verarbeitungsfihigkeit : Beide Komponenten missen verarbeitungsfdhig
angeliefert werden.
2.3 Verarbeitbarkeit t Durch Vermischen mit Handrihrgerdit bei
800 min~! mu ein reaktionsfihiges Gemisch
entstehen.
2.4 Mischungsverhdltnis t Polyolkomponente : Isocvanatkomponente
Gew.-Teile: 100 : 17 bis 20
2.5 Verarbeitungstemperatur : Einwandfrei verarbeitbar im Temperatur-
bereich von 20 bis 30 ©C
2.6 Verarbeitungszeit
(Topfzeit) s: Mind. 180
2.7 Aushirtezeit mins 30 bis 60
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3.0 Anforderungen an das Fertigprodukt

3.1 Shorehidrte A; 60 £ 3
3.2 Dehnung %Z: mind. 100
3.3 Zugfestigkeit N/mm?: mind. 15
Anlieferung : per kg, B 041 0588 in Einweggebinden mit 30 kg Inhalt

B 042 0588 in Einweggebinden mit 30 kg Inhalt
Temperaturbedingungen siehe Punkt 1

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant ;
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-—
senwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemif Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, da die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiilllt und dem freigegebenen Erst-
Produkt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bhei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestdtigt werden.

Proze3-Abtailung

Lagerung : 1. Die Romponenten miissen bei Temperaturen von +20 °C + 5 K
gelagert werden.

Zur Beachtung: Die Isocyanatkomponente B 040 0588 ist
temperaturempfindlich und darf nicht
unter +15 ©C abkiihlen.

2. Beide Komponenten sind feuchtigkeitsempfindlich. Die
Behdlter sind nach der Materialentnahme sofort dicht zu
schliefien.

3. Fiir beide Komponenten ist eine Verarbeitungsgarantie von
8 Wochen firmenseitig zuzusichern.

H, Fenkl Gebauer
Sachbearbeiter Abt.-Leiter
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