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Material-

Bezeichnung  Scheuermittel

Verwendung : B 041 0594 in Verbindung mit Schieifkdrper, Dreieck B 040 1651 zum

Allgemeine
Beschreibung

Gleitschleifen der Schlepphebel.

B 042 0594 bei der Entgratung von Stanzteilen in der ROTO-FINISH-

Entgratungsanlage Spiratron MST 20 MSM.
Anmerkung

AuBer in der Umstellungsphase solite man immer Schleifkérper und

Behandlungsmittel eines Lieferanten einsetzen.

: Gelblich-braune Flissigkeit auf der Basis von Tensiden und Alkohol.

Dichte +20°C kg/dm® 1,010 * 0,015 - B 041 0594
1,05 = 0,01 -B 0420594

Einsatzkonzentration Gew.-%: 0,2bis 1,0

= 2 bis 10 g/1 Wasser

Anforderungen:
Viskositat +25 °C

B 041 0594 B 042 0594

(DIN 53 211) s: 40+ 2 -

Tensidgehalt Gew.-%: 65 =3 -

Trockenverlust

(2h +105 °C) Gew.-%: 40 =3 -

pH-Wert

(1 Gew.-%ige Losung) 17202 6,9 03

Anlieferung  : Perkg, B 041 0594 in Polyethylen-Kanistern mit 25 kg Inhalt.

Hinweis fir
Lieferanten

B 042 0594 in Kunststoff-Fassern mit 200 kg Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar

anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefiillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.

(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir ibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften e
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

t und keinerlei

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis
bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst nach

einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtlinie 460/1
Punkt 3.9
Verbotene Material-Bestandteile - (sieche QU 000...)
Die verbrauchten &lhaltigen Badidsungen sind einer Ol-Trennanlage
zuzufihren.
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