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Material-
Bezeichnung :  Buntmetallschutz
Verwendung : Zum speziellen Korrosionsschutz von Kupfer und Kupferlegierungen
in geschlossenen Kihikreislaufen.
Allgemeine
Beschreibung :  Wassrige Lésung von Alkalien und organischen Stickstoffderivaten
(Triazol-Verbindungen)
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot Komplexbildner ETDA/NTA und Diethanolamin.
1.2 Homogenitat : Material mufl homogen sein und darf sich bei der
Lagerung nicht in Phasen trennen oder sedimentieren.
1.3 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen
> 100 ym @.
1.4 Wirkungsweise : Schutzschichtbildner auf Eisen und Buntmetail

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verdinnbarkeit : muf} in VE-Wasser in jedem Verhaltnis gegeben sein.

2.2 Konzentration der
Dosieriésung : mufl jedoch auch unverdiinnt méglich sein.

2.3 Anwendungs-
konzentration : nach Absprache mit dem Chemikalienhersteller
Richtkonzentrationen: > 20mg/L B 040 0607

2.4 Dosierung : mull mengenproportional aus automatischen Dosier-
einrichtungen nach Angabe des Materiallieferanten
moglich sein. StoRdosierungen sind ebenfalls erlaubt.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Schutzwirkung : Durch Filmbildung auf der Cu-Oberflache und elektrogal-
vanische Trennung von Narmalstahl und Cu durch Kom-
plexierung der Cu-Partikel.
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3.2 Abtragsrate : Bei der vorgeschriebenen Dosierung mul} eine Abtrags-

rate auf Kupfer von < 0,05 mm/Jahr gewahrieistet sein.

Anlieferung : B 041 0607 in 25-kg Ein- oder Mehrweggebinden

Die Opel-Materiai-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgeflillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die geméanR Abpru-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mu unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Priuf-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gliltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhltungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fUr die angefluhrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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