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_MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

: Trennlack (LOsungsmittelbasis)

: B 041 0610 Trennlack weiB

B 042 0610 Trennlack blau

: B 041 0610 weiBe Fliissigkeit

Anforderungen :

Als schnelltrocknender Abdecklack fur Wiande und Armaturen von
Spritzkabinen (Trockenzeit ca. 15 Minuten).

Falls keine schnellere Trockenzeit als 1 Std. erforderlich

ist, sol1 der Trennlack (Wasser-Basis) B 040 0605 verwendet
werden.

Als Trennlack in der Modellschreinerei.
Der Trennlack B 041 0610 kann nicht in der Modellschreinerei

verwendet werden. Falls erforderlich kidnnen beide Trennlacke
mit Reinigungsverdinner A-1 B 040 0227 verdiinnt werden.

B 042 0610 blaue nicht pigmentierte Flussigkeit

Losung von PVAC und Weichmachern in Ester. Der getrocknete

‘§ Film darf keine feste Haftung besitzen, sondern mufl sich gut
B vom blanken Blech in ganzer Haut abziehen lassen.
-]
< .
g B 041 0610 B 042 061U
g weil blau
a
Dichte +20 °C kg/dm*: 0,995 + 0,005 0,985 + 0,005
Losungsmittel-
anteil Gew.-%: 75 + 2 80 + 2
Filmbildner Gew.-%: 25 + 2 20 + 2
Asche Gew.-%: unter 1,0 unter 0,1
Auslaufzeit
(DIN 53 211) st 190 + 15 110 + 5
Flammpunkt
(DIN 53 213) °C: unter -10 unter -10
X Siliconfrei und frei von kraterverursachenden Materialien in
der Lackiererei.
Anlieferung : Per kg, B 041 06l0 in Einweggebinden mit 25 kg Inhalt
B 042 0610 in Einweggebinden mit 25 kg Inhalt
a Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
o deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem
die gema® Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis bestatigt
werden.

Gefahrklasse : A-I1 (VbF)

Unfall-
verhiitung . Beachte UVV "Merkblatt fiir gefahrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 62 (Toluol)

Gefdhrlicher

Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemd ArbStoffV
Gefahrlicher Arbeitsstoff : Toluol
Gefahrenbezeichnung : leicht entziindlich,

gesundheitsschddlich

Gefahrensymbol : F-Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 11-20
Sicherneitsratschldge + S: 16-29-33

ProzeR-Abteilung
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