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Material-
Bezeichnung

. Trennmittel fiir Kopfstiitzen

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

. Als Trennsubstanz beim Schaumen von Kopfstiitzen aus 2-Kompo-
nenten PUR-Weichschaum L 000 0459,

: Milchig-triibe, viskose Dispersion.

Basis: Hochschmelzende Wachse in Ldsungsmittel.

1.0 Eigenschaften vor der Verarbeitung

1.1 Verwendungsverbot
1.2 Reinheit

1.3 Homogenitdt

1.4 Dichte (+20 °C)

kg/dm®: 1,10 + 0,05

: Benzol/Silicone
: Frei von mechanischen Verunreinigungen,
: Das Material darf nicht hart absetzen

oder verklumpen; nach dem Aufrihren muf
es mind. 6 h homogen bleiben.

E 1.5 Wachsanteil Gew.-%: 2+0,2
2 1.6 Losungsmittelanteil Gew.-%: mind. 97,8
3

8 1.7 Flammpunkt -

a.

1.8 Losungsmittelart : 1.1.1 Trichlorethan (MAK = 200 ppm)
Trichlorfluormethan (MAK = 1000 ppm)
Spezialbenzin aromatenfrei

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Absetzverhalten : Auch nach dreimonatiger Lagerung darf das
' Material nicht hart absetzen oder aus-
kdsen und muB sich durch kurzzeitiges
Riihren homogenisieren lassen.

2.2 Auftragsverhalten : Einwandfrei Uber Airless-Spritz-Anlagen
mit Riicklauf aus Autcmaten- und Hand-
spritzpistolen.

2.3 Trocknung : Das Material muB innerhalb der Taktzeit
griffest aufgetrocknet sein.
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2.4 Trennverhalten : Die aufgebrachte Trennschicht muf ein
einwandfreies Entformen der Teile ermog-
lichen, ohne daB Anhaftungen des Schaumes
an die Form auftreten.

2.5 Oberfliche der Schaumteile: Das Trennmittel darf keine Oberfldchen-
storungen verursachen.

2.6 Formtemperatur : Das Trennmittel muB bei einer Form-
temperatur von 50 °C + 5 K funktionsfahig
sein.

Anlieferung : Per kg, B 041 0612 in 200 kg Einwegfdssern.
' (4 FaB auf einer Palette)

Die Farben blau-weiB und schwarz-weiB sind nicht erlaubt
(Verwechslungsgefahr).

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVY, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Lagerung "+ Sollte moglichst bei (+18 °C bis +25 °C) erfoligen. Wenn
Trennmittel aus betrieblichen Griinden kalter als +18 °C
gelagert werden, ist eine Konditionierung von 24 h bei
+23 °C + 5 K erforderlich.

Lagerfdhigkeit: mind. 3 Monate
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