Material-
Bezeichnung

: Hautpflegesalbe

: Als Hautschutz- und Heilsalbe zum Ersatz des bei der Arbeit gelésten
Hautfettes und zur Heilung rauher Haut bei Werksangehdrigen, die in stindigem
Kontakt mit folgenden Schadstoffen stehen:

Zur Regeneration der Haut nach der Arbeit
1. Schadstoffe auf nichtwissriger Basis
1.1 Schneidél, Ziehél, Fette, Schmierol

1.2 Lésemittel, Benzin und Petroleum
1.3 Lacke, Farben, Kleber, Kunstharze

Verwendung

2. Schadstoffe auf wissriger Basis

2.1 Bohr6l-Emuisionen, wassergemischte Kiihl- und Ziehmittel
2.2 Sduren und Laugen

3. Sonstige Schadstoffe oder schédliche Einfliisse

3.1 Sinter- und Metallstaub, RuB, Graphit, trockener Farbstaub, starke

Verschmutzung
3.2 Hitze und Kiilte
3.3 Wasser beim NaBschleifen

Vor und wiithrend der Arbeit
1. Schadstoffe auf wiéssriger Basis
1.1 Bohrél-Emulsionen, wassergemischte Kiihl- und Ziehmittel
2. Sonstige Schadstoffe oder schidliche Einfliisse
2.1 Hitze und Kiilte
(vergleiche Richtlinie Nr. 313 der Personal- und Sozialltg.)

Allgemeine
Beschreibung : Weille Salbe mit angenehmem Geruch

Anfor ngen

Hautschutz- und Heilwirkung bei rauher Haut und zum Ersatz von abgeldstem Hautfett,
siliconfrei.
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Anwendung : Auftragen nur auf die gereinigte Haut!

Die Hau?flcgesalbe wird pach der Arbeit aufgetragen; bei bestimmten
Schadsto) en aber auch vor Arbeitsbeginn und wihrend der Arbeit (nach jedem
Waschen).

gergleiche Merkblatt des Werksérztlichen Dienstes zur Anwendung von
autschutzmitteln)

Anlieferung  : per Stiick, B 041 0617 in Tuben mit 50 ml Inhalt
B 042 0617 in Flaschen mit 11 Inhalt
B 043 0617 in Tuben mit 50 ml Inhalt
B 044 0617 in Flaschen mit 1 1 Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen
Hinweisen zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVYV,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gem4B Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestitigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials
d?frflerst nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC
erfolgen.

Lagerung :Bei +23°C £ 5K
Umweltschutz : Verboten rial-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
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