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Material-

Bezeichnung : Handschutz, abwaschbar

Verwendung : Als spezielle Handschutzsalbe fiir Werksargehiirige, die in stdndigem Kontakt
mit Schadstoffen auf nichtwissriger Basis (Ole, Fette, Kleber, Lacke, Farben,
Stiube, Kunststoffe, Kunstharze, 2-Komponentensysteme, Teer, Bitumen und
zum Teil organische Ldsungsmittel) stehen.

(vergleiche Richtlinie Nr. 313 der Personal- und Sozialltg.)

Allgemeine
Beschreibung : Weille Salbe mit angenehmen Geruch

Anfor ngen

Handschutzsalbe nicht klebend - unléslich in organischen Losungsmitteln, siliconfrei
Der Schutzfilm darf nur wasserldslich sein.

Fiir vorgenannten Zweck geeignet und durch den Werksérztlichen Dienst empfohlen.
Anwendung : Auftragen nur auf die gereinigte Haut!

Die Hinde werden vor der Arbeit eingecremt (die Poren werden nicht
verschlossen, die Hautatmung bleibt also voll erhalten). Nach Beendigung der
Arbeit wird der anhaftende Schmutz zusammen mit der Creme unter fliefendem
Wasser abgespiilt.

(vergleiche Merkblatt des Werksérztlichen Dienstes zur Anwendung von
Hautschutzmitteln)

Anlieferung : per Stiick, B 041 0618 in Dosen mit 1000 ml Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen
Hinweisen zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die geméB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verfinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung :Bei +23°C 2 5K
Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (siche QU 000...)
/’l/Q% /, Tade %&w
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