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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Verwendungs-

Anforderungen

einschrankung :

. Ziehschmiermittel (Spezial-Produkt)

: Zur Erzeugung von reibungsvermindernden Beseifungsschichten

auf Stahl-KaltflieBpressteilen.

B 041 0623 - fir Werk Riisselsheim
B 043 0623 - fir Werk Kaiserslautern

. Gemisch reaktiver, wasserloslicher Ziehseifen auf Stearat-

Basis
B 041 0623 B 043 0623
Farbe : gelb-braun rotlich-braun

Aussehen : krimelig krimelig
Schiittgewicht, lose : 0,4 + 0,1 0,79 + 0,18

Darf nur in Verbindung mit Phosphatierverfahren des gleichen
Lieferanten verwendet werden.

1.0 Bei der Anlieferung

ProzeR-Abteilung

1.1 Homogene Zusammensetzung
1.2 Keine Klumpenbildung

2.0 Bei der Verarbeitung

Anlieferung

2.1 Gute Haftung des Schmiermittelfilmes unter Bildung von Zinkstearat
auf den phosphatierten Teilen.

2.2 Die ausgebildete Beschichtung muld wahrend des gesamten Kaltum-
formungsprozesses eine gute reibungsvermindernde Wirkung ergeben.

2.3 Das Produkt darf keine toxischen und geruchsbelastigenden Eigen-
schaften besitzen.

: Per kg, B 04l U623 in 3V kg-Papptrommeln mit Polyethylen-

einlage.

Die Upel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar und haltbar anzubringen.
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_@ : Nummer: B 040 0623
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: S
| OFEL Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 04.11.1958
Ak tiengesellschaft
Hinweis fir : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Ma-
terial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Ana-
lysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz, mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abprifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.
Lagerung : Trocken und frostgeschiitzt lagern!
Unfall-
verhitung : Reizung der Atemwege bei Staubbildung beachten, Staubmaske
tragen.
Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemal ArbStoffV
Gef ahrenbezeichnung : (reizend)
£ Gefahrensymbo]l s (Xi)
S Hinweis auf bes. Gefahren : R: (36/37/38)
2 Sicherheitsratschlage : S: (36/37/39)
% Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
a Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 0U1)
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