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Material-
Bezeichnung

s+ Zellulose-Filterhilfsmittel

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

¢ In Anschwemmfiltern fir saure galv. Bider

: Leichte, weiRe, feingemahlene Zellulose-Fasern

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Reinheit

Alpha-Zeilulose von lber 95 %

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Anschwemmung

2.2 Reinigungswirkung

2.3 Riicksplilbarkeit

ProzeR-Abteilu

Anlieferung

42

Das Material muB sich leicht in Wasser
suspendieren lassen und auf den Filter-
tlchern einen dichten, gegen DruckstoRe
bestdndigen, Filterkuchen bilden.

Der nach 2.1 gebildete Filterkuchen muf,

in Verbindung mit Aktivkohle B 040 0Qu460,

mechanische Verunreinigungen der Elektro-
lyte zuriickhalten und ein klares Filtrat

liefern.

Bei Umkehrung des Fliissigkeitsstromes
(Rlckspiilen) muB sich der Filterkuchen
einschlieBlich Aktivkohle und Verunreini-
gungen einwandfrei von den Filtertiichern
16sen, so da® ein erneutes Anschwemmen
ohne Uffnen des Filtergerites mdglich
ist.

: Per Gewicht, B 041 0630 in 2-kg-Paketen.

B 042 0630 in 8-kg-Paketen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten :

Lagerung . :
x | Umweltschutz :

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, Uvv, Umweltschutz
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen,
aus dem die gem#fR Abpriifung nach Material=-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Flir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafir bernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-~Produkt

" entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bel jeder

Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Prifzeugnis bestdtigt
werden.

Trocken lagern!

Der mit Badldsung und Verunreinigungen getrinkte Filterkuchen
muB in einer Abwasser-Entgiftungs- und -Neutralisationsanlage
mit anschlieBender Entschlammung behandelt werden.

Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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