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Material- _
Bezeichnung : Dickschicht-Phosphatierlosung (Spezial-Produkt)

Verwendung : Erzeugung von Zinkphosphatschichten auf vorgebeiztem Stah]
und verzinkten Teilen zum Zwecke des Korrosionsschutzes.

Allgemeine ' o
Beschreibung : Losung von Zinksalzen, Phosphaten und Nitraten mit aktivie-

renden Zusatzen.

Farbe : hellgriin, transparent

Dichte bei +20 °C: 1,55 + 0,10 kg/1 - Ansatzlosung A.
1,65 * 0,10 kg/1 - Erganzungslosung E

Verwendungs- .
einschrankung : Es dirfen jeweils nur Materialien des gleichen Lieferanten
kombiniert werden.

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Rickstandsfreie, klare LOsung

2.0 Bei der Verarbeitung

g 2.1 Ausbildung feinkristalliner, weitgehend porenfreier Phosphatschichten
2 auf den Teilen
4 Schichtgewicht : 15 bis 35 g/m?
[+
5]
g 2.2 Erfillung der nachfolgenden Korrosionsschutzanforderungen
« nach GME OU 253 (Priifung nach GME 60 2U6)
2 h Salzsprihtest - fiir phosphatierte Teile
24 h Salzspriihtest - flr phosphatierte und beolte Teile
(mit Korrosionsschutzol B 441 0725)
Anlieferung : Per kg
Phosphatierlosung A (Ansatzlosung)
B 041 0649 - 1000 kg - Aufsatztanks
B U4z 0649 - 55 kg - Polyethylenfasser
B 045 0649 - 1250 kg - Container
Phosphatieriosung E (Erganzungslosung)
B 043 0649 - 1000 kg - Aufsatztanks
B 044 0ody - 55 kg - Polyethylenfasser
B 046 0649 - 1250 kg - Container
o Die vorstehenden Opel-Material-Nummern sind auf allen Ge-
o binden jeder Lieferung deutlich sichtbar und haltbar anzu-
g bringen.
Ualaines (34
s ¢| | uberarbeitet 22.05.85 e aunetmer %‘éﬁé
. Anderungsvermerk Datum Gruppenfuhrer Abt.-Leiter
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" MATERIAL-SPEZIFIKATION

Arbeitsstoff  : Kennzeichnungspflichtig gemal ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : reizend
Gefahrsymbol ¢ Xi
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36
Sicherheitsratschldge : St 26
g Unfall-
3 verhiitung : Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)
2 Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) sowie
g "Merkblatt fir gefahrliche chemische Stoffe"
B ZH 1/81, Nr. 52 (Salpetersaure)
o
Unweltschutz : Wassergefdahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Die entstehenden Abwasser sind in das Sammelsystem fiir
chemisch belastete Abwasser einzuleiten.
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richti. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
[a]
S
g . f
. , - A Coower
b & Uberarbeitet 22.05.85 E. Nauheimer ./ Gebauer
5 Anderungsvermerk Datum Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
© Poctments:

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzu-
liefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus
dem die gemda3 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittel-
ten Werte detailliert ersichtlich sind.

Hinweis fir
Lieferanten

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir libernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

Lagerung : Nicht unter -15 °C lagern!

Gefahrlicher
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