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MATERIAL-SPEZIFTKATION

Material-

Bezeichnung Chromsiureldsung (Spezial-Produkt)

Verwendung : Nachverdichtung von Zinkphosphatschichten.

Zur Erhdhung der Lackhaftung und Reduzierung der Lackunter-
wanderung bei Steinschlagschéden.

Anwendung im Spritzverfahren und nachfolgender kata-
phoretischer Elektrotauchlackierung (KTL).

Einsatz: B 041 0650 - Bonder-Verfahren (Fa. Chemetall)
B 042 0650 - Granodine-Verfahren (Fa. Collardin)

Allgemeine

Beschreibung : Wasserverdiinnbare, hochkonzentrierte Losung von drei- und

sechswertigen Chromsalzen - Starkes Gift! -

: Tiefbraun
. Stark sauer - SCHWERE VERATZUNGEN -

: Vor starkem Frost schiitzen!
Nicht direkt in der Sonne abstellen!

: Nicht brennbar, jedoch - BRANDFORDERND -

Farbe
pH-Bereich
Lagerung

Brennbarkeit

ANFORDERUNGEN

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Homgene Ldsung technisch reiner Rohstoffe.

1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung der gemdB des Kenndatenblattes
vereinbarten Liefertoleranzen.

Die Opel-Materialnummer ist auf allen Gebinden deutlich sichtbar und
haltbar (sdurefest) anzubringen.

1.3

2.0 Bei
2.1

der Verarbeijtung

Verbesserung der Korrosionsschutzeigenschaften der gemaB ProzeB-
Spezifikation behandelten Zinkphosphatschichten beziiglich:

- Verbesserung der Lackhaftung (Kataphorese)
- Reduzierung der Lackunterwanderung bei Steinschlagschdden.

2.2 Einsatz unter folgenden Betriebsbedingungen:

Konzentration
Temperatur
Expositionszeit
Nachfolgende Spiilzeit

2.3 Standzeit der Badldsung:

: 0,2 bis 0,3 Gew.-%

: 40 bis 45 °C

: 40 bis 60 s

+ 40 bis 60 s mit VE-Wasser

Mind. 1 Woche
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Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

ProzeR-Abteilung

Lagerfdhigkeit:

Unfall-
verhiitung

: Per Gewicht (kg) in Polyethylenfdssern mit 50 kg Inhalt.

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Max. Lagertemperatur: 40 °C

Durch TemperatureinfluB aufgebldhte Behdlter missen vor-
sichtig entliftet werden. - Augenschutz verwenden! -

Vor der Lagerung sind die Behdlter auf Dichtheit zu prifen.
Die Lagerrdume sind gut zu beluften.

Nicht mit leicht entziindlichen Stoffen zusammen lagern.
Abgabe nur an berechtigte Personen.

Ausgelaufene LOsungen mit Sand oder Kieselgel aufsaugen und
zur Sonderdeponie transportieren (Betr.richtl. 440).

Ohne zeitliche Begrenzung.

: Beachte VBG 1

Betriebsrichtlinie 450 - Schutzkleidung und Kdrperschutz-
mittel

Beim Arbeiten mit den stark sauren Losungen ist unbedingt ein
Augenschutz zu verwenden. Mit Chromsdure benetzte
Kleidungsstiicke sofort ausziehen und die betroffenen
Korperstellen gut mit Wasser spiilen. Bei Augenkontakt Arzt
zum Unfallort rufen.
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