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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

: Wachsemulsion

: Als Tauchkorrosionsschutzmittel fdr Zick-Zack-Federkissen

gemdfl Freigabe.

Die Anwendung erfolgt in Verdinnung mit Wasser nach Prozef-
Spezifikation 291 bzw. 292.

: schwach gelbliche Flissigkelit

Basis: Emulsion von Wachsen in Wasser mit korrosions- und
schimmelverhindernden Zusdtzen. Zubereltung aus Wachs des
Zolltarifs Nr. 2713 B. Das Material wird auf allgem. Erlaub-
nisschein steuerbeglnstigt bezogen und darf nicht als Heiz-,
Treib- oder Schmierstoff verwendet werden.

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 verwendungsverbot

1.2 Homogenitat

Methode E-4

: Benzol

: Das Produkt darf sich auch bei léngerer

Lagerung nicht trennen oder sedimentieren.

1.3 Reinheit : Frei von Verunreinigungen, nicht grieBig.
Keine Zusammenballungen oder Koagulierungen
von Wachs.

% 1.4 Dichte 20°C kg/dm>: 0,88 bis 0,99
1.5 viskositdt (DIN 53 211) s: 76 bis 82
1.6 Festkdrperanteil o
3 g Einwaage 12 h 140°C $: 39,5 bis 41
1.7 Wasseranteil oC: 59 bis 60,5
1.8 Tropfpunkt des Wachses

®c: mind. 95

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration

2.2 Wassermischbarkeit

2.5 Trocknungsbedingungen

2.3 Verarbeitungsviskositit
(DIN 53 211)

2.4 Verarbeitung

%: 19 bis 21
: muf in jedem Verhdltnis mit Trinkwasser
gegeben sein.
s: 12,5 bis 13,5

: im Tauchverfahren bei 20°C bis 30°c
: nach 7,5 min bei 120°C Umlufttemperatur

muf der Wachsfilm einwandfrei aufgetrocknet
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X 2.6 Stabilit&t des Tauchbades : mind. 20 Tage ohne Entmischung
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3.0 Eigenschaften nach der Trocknung

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten :

Lagerung
Lagerfdhigkeit :

Umweltschutz

3.! Trockenfilmart : wachsartig, fest und geschlcssen
3.2 Verhalten nach
dem Einbau : Dauerschutz der Federn vor Korrosion
, Verhindern von Quietschgeréduschen an den Re-

i per Gewicht, in Leihfdssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 041 0650

s o
: nicht unter +5 C lagern.

: Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,

rihrungsstellen der Federn durch die Glelte:gen-
schaften des Wachsfilmes.

pDas Spundloch muf im FaBmantel sein.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Bnalysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge-
miB Abpridfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafir
dbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entsprichtj
Diese Garantie muB unaufgefordert bel Jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefiligten Prifzeugnis bestdtigt werden.

mind. 6 Monate nach Material-Eingang.

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstdndeverzeichnis)
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