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: Parcolene 25 M

: Wird als Zusatz zum letzten Spiilbad vor der Beseifung mit

Reaktionsseifen zur Neutralisation von Resten der Phos-
phatierlosung verwendet.

: Schwach alkalisch reagierendes, krimmeliges Produkt, weib.

Parcolene 25 M dient zur Neutralisation von Saureresten auf
nach dem Ziehphosphatier-Verfahren behandelten Werkstiicken.
Das Material muB in einer nach Prozef3-Spezifikation 277
angesetzten Losung die Gebrauchsdauer des Beseifungsbades
verlangern.

Das Salz darf nicht feucht sein und nicht klumpen.
Das Produkt muB nitritfrei sein.

Darf nur in Verbindung mit Phosphatier- und Beseifungsma-
terial des gleichen Lieferanten verwendet werden.

: Per Gewicht, B 041 0655 in Einweg-Papptrommeln mit 40 kg

Inhait.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemal Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

: Trocken lagern!

: Bei Staubbildung, Reizung der Augen und Atemwege moglich.

Staubmaske benutzen, Schutzbrille tragen.
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Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : (reizend)
Gefahrensymbol : (Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: (36/37/38)
Sicherheitsratschlage : S: (36/37/39)
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
;Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbrauchte Badldsungen sind einer Spaltung zu unterwerfen.
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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