-@. ‘ Nummer: B 040 0656
hd MATERIAL -SPEZIF IKATION Gruppe: Q

Blatt: 1
ADAM OPEL :
Aktiengesellschatt Erstausgabe: 18.03.1954

Material-
Bezeichnung : Essigsdure, vergdllt

x | Verwendung : Als Unterbrecherbad in der Fotoabteilung, mit Wasser verdiinnt
jm Verhdltnis 1:10.

Zum Atzen von Hartgummiverreibwalzen bei Multilith-Verviel-
filtigungsmaschinen, mit Wasser verdiinnt im Verhdltnis 1:2.

Zur Einstellung des pH-Wertes in alkalischen Zinnbddern.

Zur Einstellung des pH-Wertes in kathodischen
Tauchlackanlagen nach Material-Spezifikation L 100 0380,
L 100 0381 und L 100 0382,

Die vergdllte Essigsdure ist fiir Speisezwecke ungeeignet.
Allgemeine )
Beschreibung : Klare, farblose Fliissigkeit mit stechendem, charakteri-
stischem Geruch,

Anforderungen : Gehalt an Essigsdure
(CH3CO0H) Gew.-%: mind. 95

Vergdllungsmittel : Ester oder Holzgeistd
Verunreinigung : Frei von Schwebstoffen

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0656 in Einweg- oder Leihgebinden mit
50 kg bis 60 kg Inhalt.

Die Behdlter sind sorgsam zu behandeln.

Prozel3-Abteilung

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem, physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daR die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustdndigen Abteilungen des TEZ erfolgen.
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Nummer: B 040 0656

e' MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: Q
OPEL Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 23.07.1985
Aktiengesellschaft
Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Aligemeine Vorschriften (VBG 1)
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbo? : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 10-35
Sicherheitsratschldge : S: 23-26
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstindeverzeichnis)
Riickstdnde miissen neutralisiert werden.

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

X | Verkehrs-
vorschriften : GGVS: Klasse 8 - Rn.: 2801 - Ziffer 3 b
GGVE: Klasse 8 - Rn.: 801 - Ziffer 32 b
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