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Material-
Bezeichnung : 2-Komponenten-Harz (Spezial-Produkt)
Verwendung : In der Modellschreinerei zur Reparatur bzw. Anderung von Urmo-
dellen und Hilfsmitteln gem&#B Prozef-Spezifikation Nr. 955.
Allgemeine
Beschreibung : Das 2-Komponenten-Harz ist eine 2-~Komponenten-Polyurethan-GieR-

masse, die aus einem Polyol, dem ausgewdhlte Fiillstoffe zuge-
setzt sind, als Harzkomponente (A) und einem Isocyanathirter (B)
besteht.

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Reinheit : Beide Komponenten miissen homogen sein und diirfen
keine Einschliisse enthalten, die den Arbeitsgang
behindern.,

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Haftflachen ¢ Holz, Kunststoff, PUR-Hartschaum

2.2 Mischungsverhdltnis : 100 Gew.-Teile Komponente A
20 Gew.~Teile Komponente B

2.3 Topfzeiten : 5 bis 7 min bei +20 %
2.4 Aushidrtezeit : 60 bis 90 min bei +20 bis +25 Oc

3.0 Eigenschaften nach der Verarbeitung

3.1 Haftung ¢ Gute Haftung auf Haftfldche gemdf Punkt 2.1
3.2 Bearbeitbarkeit 3 Gut bearbeitbar mit allen Holzbearbeitungwerk-
zeugen.
Anlieferung : Per kg, in Arbeitspackungen bestehend aus 1 000 g Komponente A

und 200 g Komponente B

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefernm.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gem#R Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

. Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernetmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Lagerung : Bei 23°%C + 5 K
Lager fdhigkeit : Max. 12 Monate
Gefahrklasse ¢ Keine

Unfallverhiitung : Die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
empfohlenen Schutzmafnahmen sollten beachtet werden.

Gefdhrlicher
Arbeitssto ff : Kennzeichnungspflichtig gemd3R ArbStoffV
Gefdhrlicher Arbeitsstoff : Diphenylmethan-4,4 diisocyanat
Gefahrenbezeichnung : gesundheitsschiddlich
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefshren : R 20/22
Sicherheitsratschlidge : 8 22
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
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