STD.OPEL B O40 DL?5

-GERM 19513 MM 359711A8 0024836 441 W

Alkalitit, meth.:
Alkalitdt, phen.:

Anforderungen

55 bis 80 % (ber. als Naol)
40 bis 70 % (ber. als NaOH)

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferugg

| 1.1 Homogenitdt :

1.2 Reinheit :

Das Material darf sich in den Gebinden wihrend
des Transportes nicht entmischen, darf nicht
klumpen oder fest werden.

Frei von Verunreinigungen und ohne wasserun—
1dsliche Anteile.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitqgg

Es wird bei Temperaturen zwisch
°dH fir den Badansatz sowie zur

2.1 Loslichkeit :

2.2 Reinigungswirkung :

2.3 Schaumverhalten

Anlieferung :

deutlich sichtbar

Die Opel-Material-Nr. ist auf

er 50 uad 70 °% und bei Wissern von 2 bis 20
Nachergdnzung verwendet.

Das Entfettungsmittel muf sich leicht und ohne
Rickstand in Wasser 1&sen.

Stahlteile, geschliffen und ungeschliffen,
verkupferte und polierte Teile miissen bei max.
1,5 min Wirkzeit bei der elektrolytischen
Entfettung von Bearbeitungsriickstinden gerei-
nigt und bis zur vollstindigen Wasserbenetz-
barkeir entfettet werden, ohne Angriff auf die
Oberfliche der Teile. Nach dem Spiilen dirfen
keine Riickstinde auf den Teilen verbleiben,

welche die anschlieBende Galvanisierung
storen.

Badldsungen diirfen bei mechanischer Bewegung
(oberflachenflutuug) keinen stdrenden Schaum
entwickeln. Wihrend der Elektrolyse soll sich
eine diinne Schaumdecke bilden, die das Ver-
sprilhen von BaclSsungen verhindert. Der Schaum

801l nach Ende der Elektrolyse sofort zerfal-
len.

Per kg, B 041 0675 in Jutesicken mit PE-Einlage mit 50 kg Inhalt

3 allen Gebinden jeder Lieferung
anzubringen.
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Material-

Bezeichnung ¢ Entfettungsmittel

Verwendung ¢ Das Entfettungsmittel wird in den galvanischen Anlagen aller
Werke als elektrolytisches Entfettungsmittel eingesetzt.

Allgemeine

Beschreibung : In wdBriger L&sung alkalisch reagierendes Salzgemisch.
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4 .

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

Unfall-
verhiitung

Gefahrlicher
Arbeitsstoff

ProzeR-Abteilung

Umweltschutz

x | Verkehrs-
vorschriften

. Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, volistandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten

Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
|ieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt

werden.

: Trocken lagern!

. Beachte UVV, Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) sowie

nMerkblatt fir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 42 (Natriumhydroxid)

. Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV

Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C

Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35
Sicherheitsratschldge : S: 2-26-37/39

. Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Die verbrauchten Badldsungen enthaiten 10 mg/1 petrolether-
extrahierbare Stoffe und sind einer Yltrennanlage zuzufiihren.
Ausgenommen sind galvanische Anlagen, die ausschlieBlich mit
vorgwaschenen Teilen beschickt werden und deren Abwdsser in
Entgiftungsanlagen behandelt werden.

Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

: GGVS: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 41 b

GGVE: " 8 -" " 801 41 b

IATA/IACO-DGR: 1645 Cor.M
UN=Nr.: 1823 ’

ke x | gedndert
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