@ Nummer: B 040 0691

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F

Lackierung und Seite: 1von 3
Korrosionsschutz Erstausgabe : 15. Aug. 1966
Material-
Bezeichnung : Desinfektionsmittel
Verwendung : B 041 0691 und B 042 0691 als Desinfektionsmittel allgemeiner
Art, speziell zur FuRdesinfektion in den Waschréumen aller
Werke.

Das Material wird in zwei Qualitaten verwendet, und zwar:

B 041 0691 - als Standardprodukt
(Einsatzkonzentration bis 2 %)

B 042 0691 - als Konzentratprodukt
(Einsatzkonzentration 0,25 bis 0,50 %)

B 043 0691 als Desinfektionsmittel zur FuBpilzprophylaxe.
(Anwendungshinweise auf den Flaschen beachten)

Die Verwendung wird durch den werksé#rztlichen Dienst emp-
fohlen und festgelegt.

Aligemeine

Beschreibung : B 041 0691 und B 042 0691 walrige Losung von Bioziden und
Fungiziden, parfiimiert. ,
B 043 0691 alkoholische Lésung (2-Propanol) mit Wirkstoffen
(Benzalkoniumchlorid bzw. Tri-n-butylzinnbenzoat).

Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung  entfallt

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

B 041 0691 und B 042 0691

2.1 Allgemeine Anforderungen bei _1° igem bzw. 0.25- bis 0.50%igem Ansatz in Trinkwasser

Breites Wirkungsspektrum

Schnelle Wirkung

Hautvertraglichkeit

Indifferenz gegen Materialien, wie z.B. Buntmetalle
Ungiftigkeit

Versprilhbarkeit
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2.2 ezifische Anforderungen

2.2.1 Fungizid ‘
Das Mittel muf in der Lage sein, die Masse der Erreger von Mykosen innerhalb

von 10 Minuten abzutBten oder aber im Wachstum stark zu hemmen.

222 Bakterizid, Virozid
Es muf} als Flachendesinfektionsmittel auch andere Krankheitserreger abtéten
bzw. das Wachstum stark einschranken, wie z.B. Grippeerreger, Darmbakterien
usw. :

2.2.3 Tuberkulozid
Das Mittel soll gegen sdurefeste Stabchen, wie z.B. Tuberkelbazillen, wirksam
sein.

2.3 Verarbeitbarkeit

Das Material muf} sich in den Anwendungskonzentrationen einwandfrei in Wasser lsen
bzw. zumischen lassen und darf die Diisensysteme nicht verstopfen.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung entfillt

Anlieferung : perkg, B 041.0691 in 25-kg-Einweggebinde
B 042 0691 in 25-kg-Einweggebinde

per Stlick, B 043 0691 in 250 ml Flaschen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fur
Lieferanten : -Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefillite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaf Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermitteiten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir Gberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfulit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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