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MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F

Blatt: 1
Erstausgabe: 03.05.1955

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Proze-Abteilung

form

Anlieferung

: Fleckenentfernungsmittel

: Zur Reinigung von Polster- und Verdeckstoffen an Karosserie-

: Farblose, transparente Flussigkeit

1.0 Anforderungen
1.1 Reinheit : Frei von Schwebestoffen und mechanischen

1.2 Reinigungswirkung : Gute Reinigungswirkung bei U1- und

1.3 Geruch

1.4 Gehalt an Dichlor-
methan

1.5 Gehalt an Chloro-
1.6 Siederiickstand Vol.-%: unter 1 unter 1
1.7 Verdunstungszahl

(DIN 53 170) : 4 bis 6; 18 bis 24;

: Per kg, B 041 0692} in Einweggebinden mit ca. 25 kg

Fertigmontageband und als allgemeines Fleckenentfernungs-
mittel im Betrieb.

Bésis: Gemisch aus aliphatischen, aromatischen und
chlorierten Kohlenwasserstoffen mit folgenden physi-
kalischen Richtwerten:

B 041 0692 B 042 0692
Dichte (+20 °C) kg/1: 0,853 bis 0,875 0,800 bis 0,870

Siedeverlauf
(DIN 53 171) °C: 38 bis 182 38 bis 185

Verunreinigungen.

Fettverschmutzungen.

: Parfimierung muB angenehm und dezent
sein.

B 041 0692 B 042 0692

Gew.-%: max. 40 max. 10

Gew.-%: max. 1 max. 1

35 (GM-Antwerpen) 53 bis 55 (GM-Espana)

B 042 0692) bzw. 5 kg Inhalt (GM-Antwerpen).

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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MATERIAL-SPEZIFIKATION
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Hinweis fiir
Lieferanten

Gefahrklasse

Unfall-
verhiitung

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Keine (VbF), jedoch wird das Material aufgrund seiner Brenn-

barkeit bei +8 °C wie ein A-I-Material behandelt.

: Beachte UVY, "Merkbldtter fiir Chlorkohlenwasserstoffe®

ZH 17129 und ZH 1/222

"Merkblatt fir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 17 (Dichlormethan)

Punkt 46 (Tetrachlorethen)

Punkt 10 (Benzin)

Es sind die UVV der jeweiligen Lander anzuwenden.

: Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV

Gefahrlicher Arbeitsstoff : Dichlormethan,
Tetrachlorethen

Gefahrenbezeichnung : mindergiftig

Gefahrensymbol : Xn

Hinweis auf bes. Gefahren : R: 18-20/22-30

Sicherheitsratschlige + S: 16-24/25-33

: Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

- Beachte Betr.richtl., 440
(siehe Rickstdndeverzeichnis)

Abfallbeseitigung

Verbotene

Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)

Uberarbeitet
und zugefiigt
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