Material-

Bezeichnung : Scheuermitt

Verwendung : Scheuer- und Reinigungsmittel bei der allgemeinen Reinigung von
Betriebseinrichtungen (z.B.: Kiichen, Toiletten usw.)

Allgemeine

Beschreibung : weiBes Pulver.

Anforderungen : Gemisch von feingemahlenem Kalk, Karbonaten und Tensiden. Die zu reinigenden
Oberfléchen diirfen nicht angegriffen werden.

Tenside Gew%: 1 bis 5
i} Natriumkarbonat(Na,CO3) Gew%: 5 bis 30
Calciumkarbonat Ca8203)7' Gew%: <30

Anlieferung : per kg, B 042 0695 in 1 kg-Dosen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstiindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. ghysikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVYV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus
dem die gemiB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
dagB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Ande-
rungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen

schriftlichen Vermerk auf §em Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis

bestitigt werden. Jegliche Materialverinderung ist vor der I.g.ieferung vom

Lieferanten anzuze?en. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst nach einer
1

Neufreigabe durch die zustidndigen Abteilungen des TDC erfolgen.
Lagerung : trocken lagern.
Unfall-
verhiitung : bei Augenkontakt mit Wasser spiilen.
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Gefihrlicher

Arbeitsstoff : Gefahrstoff :enthilt Natriumkarbonat
Gefahrbezeichnung :reizend
Gefahrsymbol Xi
i Hinweise auf besondere Gefahren :R:36
Sicherheitsratschldge :8:22-26

Umweltschutz  : Wassergefdhrdendes Material
-Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
-Wassergfidhrdungsklasse: WGK 1

Abfallbe-
seitigung : - Beachte Betr.richtl. 400 (siehe Riickstindeverzeichnis)

Verbotene
Material-
Bestandteile : (Siehe QU 000 001)

Verkehrsvor-
schriften : nicht reglementiert
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