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Material-
Bezeichnung : Reinigungs- und Frostschutzmittel fur Kfz-Scheibenwaschan-
Tagen gemap Opeil-Patent {Nr. 2945301.8)

Verwendung : Konzentrat mit Wasser im Verhdltnis 1:2 bis 1:10 mischbar als
Reinigungs- und Frostschutzmittel in Kfz-Scheibenwaschan-
lagen.

Allgemeine

Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit auf der Basis von Alko-
holen und Tensiden.

x | 1.0 Anforderungen

1.1 Rezeptur : Das Material muB hergestellt sein nach vorgegebener
Rezeptur der Fa. Adam Opel Aktiengesellschaft,
Patent-Nr. 2945301.8.

Isopropanol : 663,0 g
Wasser, entsalzt : 317,0 g
Lauryl-Alkoholsulfat : 10,0 g
(z. B. Texopon NSO, Henkel)
- Triethanolamin-Tetrapropylen : 3,0 g
5 Benzolsulfat (z. B. Marlopon
f AT 50, Hiils)
2
§ 1.2 Propylenglycol : 3,009
& Fettalkoholpolyglykolether ~ : 3,0 g
(z. B. Marlipal 013/90, nicht
jonogen, Hiils)
Triethanolamin : 12,0 g
Ethylendinitrilo-Tetraessig-
sdure : 1,54
Tetranatriumsalz
Technische Daten:
Brechungsindex : 1,364 bis 1,367
Dichte +20 °C kg/dm®: 0,872 bis 0,880
Abdampfriickstand Gew.-%: 0,75 bis 0,80
(16 h bei +100 °C)
& Wassergehalt
o nach Karl Fischer Gew.-%: max. 30
3 .
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1.2 Vertrdglichkeit : Decklacke der Systeme L 000 0218
L 000 0277

L 000 0278
L 000 0252

X und KunststoffauBenteile darf das konzentrierte
Material nicht angreifen.

Acrylic-Decklacke des Systems L 000 0935

diirfen von einer Priiffliissigkeit (Gemisch aus
1 Volumen-Teil B 040 0696 + 2 Teilen Wasser) nicht
angegriffen werden.

Testmethode

Nach 10maligem Eintauchen in die Prifflissigkeit
(Eintauchzeit 20 Sekunden, Abliftzeit 10 Sekunden)
diirfen die Oberflichen der Priifteile keine Verdnde-
rung aufzeigen.

1.3 Frostschutz : Mischung
Teile Reiniger + Teile Wasser Erstarrungspunkt
1 -20 °C

1
1 2 -10 °C
1 10 -1°C

1.4 Reinigungs-
wirkung : In automatischen Kfz-Waschanlagen baut sich auf der
Frontscheibe ein zunichst unsichtbarer Grauschleier
auf. Verursacht wird dieser Schleier durch die
Verwendung von sogenannten Glanztrocknern. Der
Grauschleier ist beim Wischvorgang mit Leitungs-
wasser im Gegenlicht deutlich sichtbar.

Proze-Abtsilung

Das spezifizierte Reinigungsmittel mu in der Lage
sein, unter folgenden Bedingungen diesen Grau-
schleier zu entfernen.

Testmethode

Eine Kfz-Wisch-Wasch-Anlage wird mit folgender
Priifflissigkeit befiillt:

1 Teil Reinigungsmittel
2 Teile Leitungswasser

Nach 2 Sekunden Bespriihen und den darauf folgenden
automatisch ablaufenden Wischvorgdngen muB die
Frontscheibe ein klares Sichtfeld aufzeigen.

? 2’ "\
_/{ 2;4/5( C: L/
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Anlieferung

ProzeB-Abteilung

X | Hinweis fir
Lieferanten

1.5 Verhalten zu
Hirtebildnern : Das Mittel darf in Mischungen im Verhdltnis, wie

unter "Verwendung" angegeben, mit synth. hartem
Wasser wie unten hergestellt, bei +23 °C + 5 K und
nach Erwdrmen auf 60 °C keine Triibung und
Ausfdllungen zeigen.

Herstellung von synth. hartem Wasser

Dest. Wasser wird mit Ca(OH)p bei +23 °C + 5 K
gesdttigt und durch Dekantieren vom OberschuB an
nicht geléstem Ca(OH)» befreit und mit CO2 (durch
Einleiten) solange behandelt, bis die sich anfdng-
1ich gebildete Triibung weitgehend verschwunden ist.

Die so hergestellte filtrierte Losung hat eine
Hirte von ca. 80 ° dH (Karbonatharte? und wird
durch Zusatz von dest. Wasser auf eine Hdrte von
40 ° dH gebracht.

Dest. Wasser wird mit CaSO4q bei +23 °C + 5 K
gesdttigt und vom OberschuB an CaSO4 durch De-
kantieren befreit. Die so hergestellte LGsung hat
eine Hirte von ca. 90 ° dH (Sulfathdrte) und wird
durch Verdiinnen mit dest. Wasser auf eine Hirte von
30 ° dH eingestellt.

Die zur Priifung erforderliche Wassermenge mit
35 © dH (20 ° dH Karbonathdrte und 15 ° dH
Sulfathirte) wird durch Mischen von 1 Teil der
Losung (40 ° dH Karbonathidrte) mit 1 Teil der
Losung (30 ° dH Sulfathdrte) hergestelit.

: Per kg, B 041 0696 in ELinwegfdssern mit 160 kg Inhalt.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muff der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daR die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veridnderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustdndigen Abteilungen des TEZ erfolgen.
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