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Korrosionsschutz Erstausgabe : 22.Mai.1989

Material-

Bezeichnung : FuBbodenreiniger

Verwendung : 1. Als Reinigungsmittel fir Fuboden (Hallen- und Werkstattbdden

z.B. Hartbodenbel&ge).
2. Als Reiniger in NaBschrubbmaschinen zur FuRbodenreinigung.

Allgemeine
Beschreibung :  Transparente Flussigkeit (Einfarbung erlaubt)
Basis: Alkohol, Glykole, Glykolether, Alkanolamin, Alkalihydroxid,
Tenside und Korrosionsschutzadditive in wassriger Lésung.
Dichte (+ 20 °C) kg/l : 1,065 bis 1,090
pH-Wert
Original ;12,0 bis 14,0
1 %ige Lésung : 8,9bis 12,2
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot : Komplexbildner EDTA/ NTA, Diethanolamin und
Stoffe, die Lackstdrungen verursachen
(z.B. Silikone).

1.2 Homogenitat : Das Material mu® homogen sein und darf sich

bei der Lagerung nicht in Phasen trennen oder
sedimentieren.

1.3 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Einsatzkonzentration : Original ‘bis 1:10 mit Trinkwasser
In Naschrubbmaschinen 10 %ig mit Trink-
wasser bzw. nach Anforderung.

2.2 Mischbarkeit : In jedem Verhaltnis mit Wasser mischbar ohne
Sedimentation oder Phasentrennung.

2.3 Losefahigkeit- und
Reinigungswirkung : Gutes Losevermdgen von Ol- und Fettver-
schmutzungen sowie von Gummiabrieben.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung keine
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STD.OPEL B 040 OL9B-GERM 2000 B 8557118 0030857 445 M

Nummer: B 040 0698

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F

Lackierung und Seite: 2 von 2

Korrosionsschutz Erstausgabe : 22.Mai.1989
Anlieferung B 041 0698 Kunststoff-Fasser mit ca. 200 | Inhalt.

Hinweis fiir
Lieferanten

B 042 0698 Einweggebinden mit ca. 10 | Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

volistandig ausgefillite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafiir tiberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen filr Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahriche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.

[
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