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Ak tiengesellschaft Erstausgabe: 13.11.1958
Material-
Bezeichnung : Hochtemperaturfett
Verwendung ¢ Zur Lagerschmierung an Hirtedfen;
Produktiv nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste
Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett auf Basis Lithiumseife/Polyglykol mit Molybdan-
disulfid als Festschmierstoff
Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1: ca. 0,950
Anforderungen : Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-KTasse: O
Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: mind. +185
Seifenbasis : Lithiumseife
Seifengehalt Gew.-%: 5 bis 7
Ulbasis : Polyglykol
Olgehalt Gew.-%: 85 bis 95
- Festschmierstoff : MoSo
5 Festschmierstoffgehalt  Gew.-%: mind. 2
g KorngriBe um: max. 30
g
¢ Korrosionsschutzeigenschaften
g (DIN 51 802) Korrosionsgrad: max. 1 und 1
Wasserbestdndigkeit (DIN 51 807)
bei +40 °C Bewertungsstufe: max. 1
bei +90 °C Bewertungsstufe: max. 1
Verdampfungsverluste
(Opel-Untersuchungsmethode B-5)
24 h bei +150 °C Gew.-%: max. 1,0
24 h bei ¥190 °C Gew.-%: max. 3,5
DB-Riihrtest riihrbar bis °C: mind. -25
Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: frei
Silicon Gew.-%: frei
Blei Gew.-%: frei
§ Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0716 in Hobbocks mit ca. 25 kg Inhalt.
] Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jjeder Lieferung
- deutlich sichtbar anzubringen.
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Nummer: B 040 0716
OPEL . MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B

ADAM OPEL - Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 17.11.1978

Hinweis flir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffVv, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemiB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

2 Lagerung : liber 0 °C
% Lagerfahigkeit: mindestens 6 Monate nach Eingang
-]
3 Gefahrklasse : keine (VbF)
e
a Gefahrstoff-
Verordnung ¢ Gefahrstoff -
Gefahrenbezeichnung : entfdllt
Gefahrensymbol : entfdllt
Hinweis auf bes. Gefahren : R: -
Sicherheitsratschlige : S: 20/21
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
. Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
vorschriften : Nach ADR/GGVS nicht reglementiert
g
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