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Material-
Bezeichnung

x | Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

: Nitritbeschleuniger (Spezial-Produkt)

: In geldster Form als Beschleunigersubstanz (Toner) zur

raschen und feinkristallinen Ausbildung von Zinkphosphat-
schichten auf Stahlblech im Spritzverfahren (vergl. ProzeB-
Spezifikationen Nr. 253 und Nr. 254, Gruppe S).

: Wasserldsliches Salz - in der Zusammensetzung technisch

reines Natriumnitrit.

Aussehen ¢ kristallin

Farbe : weiflich-gelb
Schiittgewicht kg/1: 1,1 + 0,1
pH-Bereich : schwach alkalisch

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Homogene Mischungen technisch reiner Rohstoffe.

1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung innerhalb der gemdB des Kenndaten-
blattes vereinbarten Liefertoleranzen.

1.3 Klumpenfreie, feinkristalline Anlieferung.
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g 2.0 Bei der Verarbeitung

é 2.1 Gute und riickstandsfreie Wasserlgslichkeit.

g 2.2 Ausbildung feinkristalliner Phosphatschichten in Verbindung mit den
spezifizierten Karosseriephosphatierldsungen (vergl. o. g. Prozef-
Spezifikationen).

2.3 Einsatz unter folgenden Betriebsbedingungen:
Einsatzkonzentration : 10 %ige Losung
Zugabe iber automatische Dosierung
Anlieferung . : Per kg, frei Haus.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
y | Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
N Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
it bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
o rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.
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Ak tiengeselischaft

Prozel-Abteilung ‘

sb

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverinderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Lagerung : Trocken lagern!
Max. Lagertemperatur: 60 °C
Max. Lagerdauer : 24 Monate

Unfall-

verhiitung . Beachte UVY, Merkblatt ZH 1/119 (Natriumnitrit)
Natriumnitrit ist selbst nicht brennbar, wirkt aber ent-
ziindend. Aufgrund der starken Oxidationswirkung besteht bei
der Mischung mit brennbaren festen oder fliussigen Stoffen Ex-
plosionsgefahr.
Gesundheitsgefdhrdung:
Natriumnitrithaltige Losungen rufen nach Verschlucken Kreis-
laufstorungen, Obelkeit bis Ohnmacht und Erbrechen hervor.

Gefahrstoff-

Verordnung : Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff : Natriumnitrit
Gefahrenbezeichnung : brandfordernd, giftig
Gefahrensymbol ¢+ 0, T
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 8-23/24/25
Sicherheitsratschldge : S: 1-15-17-44

Umweltschutz - : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Entstehende Abwisser sind zum Zwecke der Entgiftung und
Neutralisation in das Sammelsystem fir chemisch belastete
Abwdsser einzuleiten.

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Opel Form. 34002-12 WD 982
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