:]mn@
ADAMOPEL
Aktiengesellschaft

Nummer: B 440 0725

- MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
Blatt: 1
Erstausgabe: 16.01.1959

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anlieferung

ProzeB-Abteilung

Hinweis fir

: Korrosionsschutzol (wassermischbar)

Anforderungen :

Lieferanten . :

. In 15 Vol.% Konzentration als Korrosionsschutz von phospha-

tierten Teilen, Zinkphosphat und Manganphosphat.
Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel fur elektrolytisch
verbleite Kolben in Spritzwaschanlagen.

: Dunkelbraune, viskose Fliissigkeit, die mit Wasser eine

stabile Emulsion bildet.

Stabilitdt der Emulsion : nach 48 Std. bei
15 Vol.% keine
Trennung.
Korrosionspriifung, GME 60206 : kein Rost auf zinkphos-
phatierten Teilen
( 35 g/m?) nach 24 Std.
Dichte bei 20 °C, kg/dm* : 0,92 bis 0,96
Viskositat bei 20 °C, mm?/s : 70 bis 150
Viskositdt bei 50 °C, mm?/s ¢+ 17 bis 30
Wassergehalt Gew.% : unter 5
Asche Gew.% : unter 3
Gesamt-Alkalitat Gew.% : 1 (ber. als NaOH)
freie Alkalitat Gew.% : unter 0,1 (ber. als
NaOH)
Mischbarkeit mit Wasser kein Aufrahmen bei Was-
serharten von 2 bis
20 °dH

: B 041 0725, Stahlfdsser mit 180 kg Inhalt.

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jedef Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Materi-
al-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-
senwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemiB Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Hinweis flr
Lieferanten : Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
Lagerung : nicht unter +5 °C
Unfall-
verhiitung . Beachte "Merkblatt-Ule" des Mineraldlwirtschaftsverbandes
sowie die allgem. gewerbehygienischen Grundsdtze.
Umweltschutz : Wasserqgefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
H Alto1beseitigung - Beachte Betr.richtl. 441
E Verbotene
g Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
&
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lidndern sind fir die angefiihrten
Vorschriften die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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